Содержание (состав) главы 
2.13.15 «Требования к системе физической защите» 
2.13.15.1 Общая часть

Общее описание площадки, зданий и сооружений с приложением Генплана площадки с экспликацией зданий (сооружений), подлежащих оборудованию элементами СФЗ.
2.13.15.2 Здания и сооружения, подлежащие охране и отнесение их к охраняемым зонам
Перечень зданий и сооружений, подлежащих охране с указанием охраняемым зонам должен быть приведён в приложении к ТЗ.

Планы с обозначением границ охраняемых зон должны быть приведены в приложениях к ТЗ.
2.13.15.3 Организация охраны объекта

2.13.15.3.1 Охрана

Приводятся требования о необходимости размещения на площадке объекта зданий и сооружений предназначенных для обеспечения деятельности сил охраны.
Приводятся требования по размещению постов охраны, групп реагирования.

Приводятся требования к архитектурным особенностям указанных зданий (количество размещаемого персонала, перечень и требования к взаимному размещению необходимых помещений и т.п.)

2.13.15.3.3 Служба безопасности (при необходимости)

Приводятся требования по размещению постов охраны.

Приводятся требования о необходимости размещения на площадке объекта зданий и сооружений предназначенных для обеспечения деятельности службы безопасности.

Приводятся требования к архитектурным особенностям указанных зданий (количество размещаемого персонала, перечень и требования к взаимному размещению необходимых помещений и т.п.)
2.13.15.3.3 Взаимодействие службы безопасности (СБ) и охраны (при необходимости)
Приводятся требования по разграничению зон ответственности, полномочий охраны и СБ, а также по взаимодействию подразделений охраны и СБ.

2.13.15.4 Инженерно-технические средства физической защиты

2.13.15.4.1 Требования к составу инженерно-технических средств физической защиты (ИТСФЗ)
Указываются требования к составу ИТСФЗ (ниже приведен состав для примера):
· комплекс инженерных средств физической защиты;

· комплекс технических средств физической защиты, включающего:

· систему сбора и обработки информации (ССОИ);

· систему охранной сигнализации (СОС);

· средства тревожно-вызывной сигнализации (ТВС);
· систему контроля и управления доступом (СКУД);

· систему оптико-электронного наблюдения и оценки обстановки (СОЭН);

· систему оперативной связи и оповещения (COCO);

· систему телекоммуникаций (СТК);

· систему защиты информации;

· вспомогательные системы и средства, обеспечивающие функционирование физической защиты:

· систему электропитания;

· систему освещения;

· кабельные сети и систему кабелепровода.

2.13.15.5 Требования к оборудованию инженерно-техническими средствами физической защиты (запретная зона, охраняемые здания, сооружения и помещения)

2.13.15.5.1 Запретная зона периметра площадки

Должны быть отражены следующие требования к оснащению инженерно-техническими средствами физической защиты запретной зоны периметра площадки ЯО:

· состав, ширина запретной зоны;

· оборудование инженерными средствами физической защиты с указанием их типа и количества;

· оборудование техническими средствами (ТСО, ТВС, COCO, камерами СОЭН, системой освещения и т.д.) с указанием количества рубежей охранной сигнализации, типа оборудования.

Поперечные разрезы проектируемой запретной зоны должны быть приведены в приложении к ТЗ. 

2.13.15.5.2 КПП для прохода людей

В пункте должен быть приведен перечень КПП для обеспечения прохода персонала на территорию ЗОД, в здания, подлежащие охране, с указанием количества проходов основных и запасных (для проноса негабаритных грузов и для аварийных ситуаций) и указаны следующие требования:

· по оборудованию инженерными средствами физической защиты (кабины часовых, шлюзовые кабины, турникеты, перегородки для организации контролируемого прохода) с указанием (при необходимости) их типа и количества, а также требования с указанием необходимости обеспечения устойчивости к внешним воздействиям (пулестойкость, взломостойкость т.п.);

· по оборудованию техническими средствами физической защиты (ТСО, ТВС, COCO, средствами для обнаружения проноса ЯМ, взрывчатых веществ и предметов из металла, освещением) с указанием (при необходимости) количества и типа оборудования;

· по блокировке (разблокировке) турникетов, кабин, и дверей. 
2.13.15.5.3 Транспортные КПП

Транспортные КПП - автотранспортные, железнодорожные и совмещённые.

Предъявляются требования к составляющим транспортного КПП - досмотровым площадкам и людским КПП (для контроля сопровождающих транспорт лиц).

К досмотровым площадкам транспортного КПП должны быть указаны следующие требования:

· по оборудованию инженерными средствами физической защиты (ограждения, противотаранные устройства, железнодорожные стрелки-сбрасыватели, усиленные ворота, досмотровые сооружения т. д.) с указанием типа, количества, параметров автотранспорта (масса и скорость - для выбора противотаранных устройств);

· по оборудованию техническими средствами физической защиты (ТСО, ТВС, COCO, светофоры, средства для осуществления доступа и обнаружения провоза ЯМ, взрывчатых веществ и предметов из металла, охранное электроосвещение);

· по блокировкам и управлению воротами и противота​ранными устройствами на въезде и выезде с досмотровых площадок с указанием месторасположения пультов управления.

2.13.15.5.4 Здания (сооружения) и помещения, подлежащие охране
Приводятся следующие требования к оснащению периметров зданий и помещений, подлежащих охране:

· по устройству людского КПП;

· к стенам и межэтажным перекрытиям как к инженерным средствам;

· по оборудованию инженерными средствами физической защиты оконных и дверных проемов (решётки, усиленные двери, пуленепробиваемые стёкла и пр.);

· по оснащению техническими средствами физической защиты (ТСО, ТВС, COCO, средства для осуществления доступа и обнаружения проноса (провоза) ЯМ, взрывчатых веществ и предметов из металла, охранное электроосвещение).

2.13.15.6 Требования к размещению центральных и локальных пультов управления СФЗ
Указываются следующие требования:

· по месторасположению проектируемых пультов управления СФЗ с указанием зданий и помещений;

· к составу помещений и их площадям;

· к архитектурно-строительным и сантехническим решениям.

Требования к оборудованию центральных и локальных пультов управления СФЗ

Приводятся следующие основные требования к станционному оборудованию центрального пункта управления (ЦПУ) и локального пункта управления (ЛПУ) СФЗ:

· по размещению пультов управления;

· по объему управления и контроля (здание, ряд зданий, периметр, вся площадка);

· о необходимости дублирования информации с ЛПУ на ЦПУ;

· о необходимости дублирования информации с ЦПУ на ЛПУ, о степени автономности ЛПУ, а также о характере и объёме информации, подлежащей дублированию на ЛПУ;

· по оборудованию системы электропитания.

Дополнительно указывается количество автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов, их назначение (АРМ оператора, начальника охраны, начальника СБ и т. д.).

Приводятся требования к оборудованию помещений ЦПУ и ЛПУ инженерными средствами физической защиты (архитектурно - строительные решения).

Приводятся требования к оборудованию помещений ЦПУ и ЛПУ техническими средствами физической защиты (средства для осуществления доступа, ТСО и т.д.).

