53

[image: image1.png]


Краткая информация ВАО АЭС по ряду сообщений о событиях за декабрь  2013 года

События, которые признаны существенными
1. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER ATL 13-0800 (Предварительное).   Взрыв  на вспомогательном трансформаторе. Арканзас-2,США, 1980, PWR,1040МВт  09.12.2013
Во время работы блока на мощности, близкой  к номинальной, электрический отказ вызвал пожар и взрыв на вспомогательном трансформаторе. Событие привело к потере внешнего питания и автоматическому останову реактора.   Событие также привело к неготовности пускового трансформатора.  О произошедшем  событии станция сообщила   в соответствующие инстанции и вызвала местную пожарную команду.

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Событие классифицировано как существенное,  так  как привело к потере внешнего питания,  станция   потребовала помощи для  тушения пожара.
Причины 
Причины  события  расследуются
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, взрыв, пожар, потеря внешнего питания,  автоматический останов, трансформатор   SOER 2011-1 Rev 1
2. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0387 Вынужденный останов для замены ротора генератора. Дуль-4, Бельгия,
1985,  PWR, 1090 МВт  19.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы блока на полной мощности сильная вибрация турбогенератора  из-за короткого замыкания в обмотке возбуждения ротора привела к останову реактора. Событие привело к  вынужденному останову блока на 23 дня для замены ротора.
Причины 
Непосредственной причиной события является короткое замыкание обмоток ротора. Коренной причиной события является загрязнение  металлическими частицами во время процесса  перемотки.

Загрязнение металлическими частицами  может привести к короткому замыканию путем образования мостов  проводимости между  витками.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, ротор, короткое замыкание,  вибрация
3. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER TYO 13-0183 Событие  со смертельным исходом. Карачи,  Пакистан, 1972, PWR,137МВт  04.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время выполнения работ на вентиляционном канале турбинного здания работник ремонтной службы  с высоты 20 футов(6 метров) упал на сетчатые фильтры морской воды.  Он  работал, находясь на   лестнице  и выполнял очистку ржавых участков металлического листа   для  подготовки к сварке. Неожиданно,  он потерял равновесие и упал с высоты. Событие классифицировано как  существенное,   так как привело к несчастному случаю со смертельным исходом.
Причины 
Непосредственной причиной события является падение работника с  вентиляционного канала. Способствующим фактором события является  не использование защитного пояса из-за того, что он  не был включен в мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ. Кроме того, работа считалась повседневной и небольшой по объему.  Поэтому оценка риска перед началом выполнения работ  не проводилась.
Ключевые слова 
ПЗКВ:MA.2, WM.1, смертельный исход, техника безопасности, организация работ
Последствия, причины и области следующих событий заслуживают особого внимания и представляют интерес для отрасли

4. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER TYO 13-0182  Потеря внешнего питания   в режиме  горячего  останова.  Чашма-1, Пакистан, 2000,  PWR, 325МВт   24.02.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
В режиме горячего останова блока тяжелые нештатные переходные процессы привели к потере внешнего питания в течение 3.3 часов. Два резервных дизель-генератора автоматически включились и подключились к секциям  ответственных потребителей.  Отвод остаточных тепловыделений осуществлялся в режиме естественной циркуляции. Событие требует особого внимания,  так как привело к потере внешнего питания в  течение 3.3 часов  и  возникновению высокого   риска.
Причины 
Непосредственной причиной события является потеря внешнего питания.

Ключевые слова 
ПЗКВ:PS.1, потеря внешнего питания   SER 2007-1  
5. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER ATL 13-0791 (Предварительное)  Сообщение об аварийной ситуации из-за потери пусковых трансформаторов блоков. Команчи Пик-1,США, 1990, PWR, 1259 МВт  04.12.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Оба блока работали на мощности. Один из 345кВ трансформаторов отключился от сети,  а другой 138кВ трансформатор  в это время находился в ремонте. Произошла потеря питания ответственных потребителей. Неответственные потребители остались под напряжением. Оба блока остались в работе во время события. 

Аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, и секции питания ответственных потребителей были запитаны.
Причины 
Второй пусковой трансформатор отключился из-за обрыва кабеля. Расследование события продолжается.
Ключевые слова 
ПЗКВ:  EQ.1, потеря внешнего питания, трансформатор
6. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-428 Поверхностные отложения   обнаружены во время телевизионного контроля.  Шинон-B1, Франция, 1984,  PWR,  954МВт  17.06 .2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время останова блока на ремонт, перед проведением гидравлического испытания первого контура  большое количество поверхностных отложений  было обнаружено на   сварных соединениях  участков переходов и  воздушников. Гидравлическое испытание было отложено на две недели для решения проблемы. В результате, продолжительность ремонта продлена на 10 дней. Данное событие заслуживает особого внимания.
Причины 
Непосредственной причиной события является  образование  отложений  на поверхности металла. Коренной  причиной  события является  не удаление отложений  с поверхности  металла до проведения испытания.
Ключевые слова 
ПЗКВ: WM 1,   инспекция, материал
7. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-424 Превышение дозы облучения во время выполнения ремонтных работ.
 Бельвилль-1, Франция, 1988,  PWR, 1363МВт  07.06 .2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время  ремонта блока, при выполнении работ по отсоединению захвата от перегрузочной машины и переноса  ее на транспортный контейнер  работник получил дозу   приблизительно 146mЗв.   Работник   не использовал    предусмотренную    для  данной работы  защитную одежду.  Событие заслуживает особого внимания членов ВАО АЭС с точки зрения организации выполнения работ вблизи оборудования с высокой  загрязненностью.
Причины 
Непосредственной причиной события является не использование работником защитных средств во время обращения с  высокорадиоактивным  компонентом. Коренной причиной события является недостатки  знаний работника  и недостатки радиационного контроля.
Ключевые слова 
ПЗКВ: WM 1, RP 3, радиационная доза, контроль выполнения работ
Следующие события могут быть полезны для рассмотрения тенденций и представлять интерес для отрасли

8. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0141 Аномальная вибрация проводника генератора.  АЭС Тяньвань-2,  Китай, 2007, 1060МВт  12.05.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

При работе энергоблока на мощности было обнаружено, что контролируемый уровень вибрации одного проводника генератора повысился до 520 мкм. 08.06.2013 при проведении технического обслуживания, когда энергоблок находился в кратковременном останове, вызванным другим дефектом, проблемой, связанной с проводником С4 генератора, занималась компания Альстом (Alstom). 19.06.2013 при повышении мощности генератора операторы заметили, что при нагрузке генератора 610 МВт, вибрация проводника С4 достигла аномально высокого уровня 1153 мкм. При дальнейшем постепенном повышении нагрузки уровень вибрации снижался и, в конечном итоге, стабилизировался на уровне, который был до проведения технического обслуживания проводника С4 во время краткого останова. 

Непосредственной причиной события является то, что собственная частота вибрации эллиптической формы лобовой части проводника статора генератора составляла 107 Гц. Это значение очень близко к резонансной области, связанной с частотой 100 Гц вращающегося магнитного поля, что вызвало аномальную вибрацию проводника C4. 

Причины 
Коренной причиной события является недостаток проекта генератора ТВВ-1000-2Y3.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, ротор, турбина, вибрация
9. Номер,  название, блок, страна, год ввода, тип   реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0140  Отключение подогревателя высокого давления из-за отказа регулятора уровня. АЭС Тяньвань-1,  Китай,  2007,1060МВт  28.03.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
При работе энергоблока на номинальном уровне мощности при переводе регулятора уровня с ручного режима управления в автоматический режим произошел отказ регулятора уровня из-за его заклинивания. При достижении уставки по повышению уровня подогреватель был отсечен срабатыванием защиты. При разборке электродвигателя была обнаружена разрушенная прокладка. Разрушенная прокладка попала в редуктор электропривода, что привело к его заклиниванию при получении команды на его открытие. Произведена замена отказавшего электропривода на новый. Утром следующего дня работа подогревателя высокого давления в автоматическом режиме регулирования уровня была восстановлена.
Причины
 Непосредственной причиной события послужило блокирование электропривода из-за попадания постороннего предмета, в связи с разрушением прокладки. Коренной причиной события послужили недостатки процедуры технического обслуживания и ремонта.
Ключевые слова
ПЗКВ:EQ.1 подогреватель питательной воды, попадание посторонних предметов,  дренаж подогревателя, электроприводная арматура
10. Номер,  название, блок, страна,  год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0373  Выброс заглушки воздушного клапана ДГ во время  проведения испытания. Дандженесс-B2,  Великобритания,1989, GCR, 615МВт   18.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время проведения регулярного 12 часового испытания дизель генератора до ввода в работу, при пуске произошел выброс  заглушки  пускового воздушного клапана одного цилиндра ДГ.  Это привело к  громкому удару  и повреждению крышки шарнирной  сборки.  В  результате события  никто не пострадал.
Причины
Непосредственной причиной события является ослабление гаек  крепления  пускового воздушного клапана. Коренной причиной события являются недостатки ремонтной документации и нарядом на выполнение работ.
Ключевые слова 
ПЗКВ:MA.2,EQ.1, дизель-генератор, заглушка
11. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип   реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0137 Отключение турбогенератора персоналом из-за повышения температуры баббита подшипника. Курская  3,  Россия,  РБМК-1000, 1984, 1000МВт
12.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
При работе энергоблока с электрической нагрузкой 1000МВт наблюдалась повышенная температура подшипника одного из двух турбоагрегатов. Отмечен рост температуры левого опорного сегмента опорного подшипника 3 более 100°С. По разрешенной заявке выбиты защитные устройства турбины. После отключения генератора от сети сорван вакуум. Тепловая мощность застабилизирована на уровне 1600 МВт, электрическая мощность – на уровне 500 МВт. Максимальная температура левого сегмента опорного подшипника 3 составила 128°С.
Причины 
Непосредственная причина: увеличение нагрузки на левый нижний сегмент опорного подшипника 3, приведший к истиранию баббита, частичной потере масляного клина и скачкообразному повышению температуры баббита подшипника. Коренная причина: недостатки ремонта - перемещение подшипников при выполнении работ по центровке роторов с целью снижения вибрации, наблюдавшейся при эксплуатации турбоагрегата до выполнения планового ремонта в 2013 году.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, M.1,  подшипник, температура, останов турбины
12. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип   реактора, электрическая мощность, дата
WER ATL 13-0778  Работник подрядчика получил травму  во время  работ по дноуглублению.  Лагуна Верде-1, Мексика, 1990, BWR, 682МВт  27.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время проведения регулярных работ по дноуглублению   работник подрядной организации упал  и получил  травму.
Причины 
Непосредственной причиной события является падение работника. Коренной причиной события является то,  что работник пытался пройти  по    запрещенному пути,    без использования средств индивидуальной защиты.
Ключевые слова 
ПЗКВ:IS.1, HU.1, действия персонала, техника безопасности
13. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип   реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0369 Образование дуги на секции низкого напряжения  (ABB MNS1).Дуль-4, Бельгия, 1985, PWR, 1090МВт  04.08.2013
 Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
 Появилась сигнализация об отключенном положении выключателя,  однако выключатель  продолжал находиться во включенном  положении.  Для обеспечения безопасных условий выключатель  отключен вручную.  Расследование выявило что,  сигнализация появляется в результате короткого замыкания  на  цепях  управления выключателей  110В из-за расплавления  металла  в результате  искрения контакторов выключателя.
Причины 
Непосредственной причиной события является дефект контакторов выключателя. Коренной причиной события являются частые переключения больших электрических нагрузок,  которые привели к деградации контакторов.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, выключатель, контакт
14. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0368 Отсутствие отверстий для болтов   для системы измерения вибрации. 
Тайшань-2, Китай, PWR, 1750МВт  04.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
После завершения гидравлического испытания корпуса реактора,  выявлено,  что 12 отверстий (диаметром 8мм и глубиной 20мм)  не были выполнены на фланце крышки реактора.
Причины 
Непосредственной причиной является то,  что 12 отверстий для болтов не были  выполнены на   крышке корпусе реактора. Коренной причиной события являются недостатки проектных  требований к отверстиям.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EN.2,  проект, крышка реактора
15. Номер, название,  блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0376 Пожар в машинном зале. Хартлпул-А2,  Великобритания, 1989, AGR,  655МВт    20.04.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время операции по синхронизации турбины обнаружено задымление и возгорание  в районе  цилиндра промежуточного давления. Из-за пожара реактор был остановлен вручную.
Непосредственной причиной является дефект  гидравлического шланга,  который привел к течи гидравлической жидкости.

Причины 
Дефект вызван деградацией полимерного материала шланга.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, деградация, пожар, шланг, гидравлическая жидкость, останов реактора
16. Номер,  название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER ATL 13-0789 Неготовность резервного генератора во время испытания  пожарной системы. Пойнт Лепро 1, Канада, 1983, PHWR, 680МВт  16.10.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время работы блока на номинальной мощности,   при испытании  логики режима пожара один из источников аварийного питания  стал  неработоспособным (ожидаемый режим),   однако другой аварийный генератор не запустился и не подключился к секциям питания согласно эксплуатационным принципам и руководствам.
Причины
Непосредственной причиной события являются недостатки в понимании влияния  проведенного испытания. Это вызвано тем,  что  служба эксплуатация не была вовлечена в процесс разработки программы  испытаний.
Ключевые слова 
     ПЗКВ:EN.2, OP.2, OP.4,  аварийное питание, испытание, нарушение 

SOER 2002-2
17. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0145 Дефект обратного клапана на напорном трубопроводе насоса САОЗ. 
Ровенская 2,  Украина, 1982, 415МВт.  25.04.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
На выводимом в ремонт энергоблоке при обходе оборудования на обратном клапане на напоре насоса системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) низкого давления было выявлено выделение влаги из-под изоляции. После полного расхолаживания и детального осмотра обратный клапан был вырезан из трубопровода.
Причины 
Непосредственной причиной события является образование трещины по левой оси клапана из-за усталостного разрушения металла. Коренной причиной является установка захлопки с перекосом при заводской сборке в сочетании с применением некачественного материала для изготовления осей.
 Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, клапан
18. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0144 Падение ампулы с пучком твэлов в хранилище отработавшего ядерного топлива. Ленинградская 1-4, 1974-1981, Россия, 1000МВт,  РБМК-1000    07.01.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
В камере разделки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) комплекса контейнерного хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом (КК ХОЯТ) два оператора в ночную смену одновременно загружали ампулы с пучками твэлов в металлобетонный контейнер (МБК) с помощью манипуляторов (МК) в технологических цепочках ТЦ-1 и ТЦ-2. Оператор ТЦ-1 через смотровые окна визуально проконтролировал расположение ампул в защитной камере, препятствий на пути движения ампул не обнаружил и продолжил перемещение МК-1. Произошло расцепление захвата Z1 МК-1 с ампулой. Ампула упала в ячейку чехла твердых радиоактивных отходов (ТРО), получив легкое повреждение, не приведшее к разгерметизации оболочек твэлов и выходу радиоактивных аэрозолей.
Непосредственные причины: разрушение подшипника на приводном колесе платформы МК-3; выполнение оператором ТЦ-2 операций, не предусмотренных программой работ и бланком переключений.

Причины 
 Коренные причины: не проведение ревизии подшипниковых узлов платформ МК; неудовлетворительная подготовка оператора
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, HU.1, обращение  с топливом
WER MOW 13-0149  Разрушение вала подпиточного насосного агрегата системы подпитки-продувки первого контура из-за появления и стремительного развития усталостной трещины в результате воздействия переменных напряжений в галтельном переходе. Балаковская АЭС-4, Россия, ВВЭР-1000,1993, 1000МВт  25.08.2013
19. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок  работал с электрической нагрузкой 1030МВт. Произошло отключение подпиточного насосного агрегата (ПНА) системы подпитки-продувки первого контура действием защиты по снижению давления на всасе насоса менее 4,8 кгс/см2 и включение резервного ПНА по автоматическому включению резерва. Отказавший ПНА выведен в ремонт для  определения и устранения причины отказа.  После разборки ПНА обнаружен обрыв вала насоса в месте галтельного перехода с ( 36 мм на ( 45 мм.
Причины
Непосредственная причина: появление и стремительное развитие усталостной трещины из-за возникновения переменных напряжений в галтельном переходе вала насоса, являющимся концентратором напряжений. Коренная причина: недостатки конструирования - наличие дополнительного концентратора напряжений по окружности вала, а именно, отсутствие скругления на кромке проточки, примыкающей к месту перехода вала с ( 36 мм на ( 45 мм, способствовало возникновению и развитию разрушения.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1,трещина, вал насоса
20. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата 
WER MOW 13-0150 Заклинивание приводов управления стержней регулирования во время пуска и при работе на мощности.  Ловииса-2, Финляндия, 1981,  PWR, 510МВт   21.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
При пуске блока 2 после планового ремонта на двух приводах перемещения стержней СУЗ возникли проблемы, связанные с их заклиниванием. 15 октября блок был остановлен для проведения обследования заклиненных приводов механизмов перемещения. Оба привода были заменены на новые. Настройка и испытания приводов были проведены успешно.  
Причины 
Заклиненные привода прошли проверку. Было обнаружено заклинивание одного из подшипников. Ошибка при сборке привода, связанная с ошибочной установкой внешнего и внутреннего подшипников во время ремонта привода. Это привело к уменьшению зазора при посадке подшипников.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, MA.2,   подшипник, механизм перемещения регулирующего органа
WER ATL 13-0806 Снижение мощности блока на 50% из –за течи в трубке конденсатора.
Фитцпатрик-1,США, 1975, BWR,882МВт  19.10.2013
21. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата 
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
При работе блока на мощности близко к номинальной мощность была снижена на 49% из-за повышения  электропроводности  конденстата. Позже  выявлена течь по трубке основного  конденсатора.
Причины 
Непосредственной причиной события является течь трубки конденсатора. Коренной причиной события является старение трубок конденсатора.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1,CY.3, трубка конденсатора, течь, снижение мощности
22. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата 
WER MOW 13-0148 Останов энергоблока персоналом в режиме быстрого снижения мощности по причине течи через прокладку гильзы кластерного регулирующего органа.

Ленинградская АЭС 3, РБМК-1000,  1980,  1000МВт  13.04.2012
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1020 МВт. Оперативным персоналом обнаружена струйная течь воды в районе сервопривода канала СУЗ 56-41. При осмотре сервопривода ячейки 56-41 определено место течи – через прокладку фланца гильзы кластерного регулирующего органа (КРО). Ремонтным персоналом выполнены операции по устранению течи, предусмотренные технологическим регламентом. Действия персонала по устранению течи оказались неуспешными. Реактор заглушен с номинального уровня мощности оперативным персоналом ключом быстрого снижения мощности. 

Причины 
Непосредственная причина: выдавливание уплотняющей прокладки узла крепления фланца гильзы КРО к головке канала СУЗ в процессе эксплуатации. Коренная причина: ошибка конструирования - недостатки конструкции узла крепления и уплотнения фланца гильзы КРО к головке канала СУЗ, не обеспечивающие гарантированное уплотнение гильзы КРО с головкой канала.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, регулирующий орган, течь, ручной останов
23. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата 
WER PAR 13-0389 Падение траверсы во время погрузочной работы  при  замене естественной  тяги градирен. Кофрентес 1,Испания,1985, BWR,1092 МВт10.10.2 013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время проведения работ по замене естественной тяги градирен увеличение нагрузки привело к падению траверсы на подъемник
Подъем дефлекторов   с помощью подъемника  является  непосредственной причиной события. Согласно процедуре перемещение дефлекторов на платформу подъемного устройства должна выполняться вручную.

Причины
Коренной причиной события является нарушение установленной процедуры транспортировки дефлекторов.  
 Ключевые слова
ПЗКВ:MA.2,  IS.1, техника безопасности, подъемное устройство, приверженность к  применению процедур SOER 2008-1 Rec 1
24. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата 
WER PAR 13-0385 Течь из  предохранительного клапана цылиндра высокого давления.   Дуль-3, Бельгия,1982, PWR, 1056МВт 21.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
 Во время работы блока на мощности, обнаружена течь из одного предохранительного клапана цилиндра высокого давления.  Событие привело к вынужденному останову блока.
Причины 
Клапан был направлен во внешнюю организацию для ремонта. Вибрации  во время транспортировки являются наиболее  вероятными причинами  возникновения  несоосности между диском и седлом клапана,  что в конечном счете привело к  течи.
Ключевые слова 
ПЗКВ:WM.1, течь, останов реактора, предохранительный клапан, перемещение
25. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER TYO 13-0184  Деформация сетчатых фильтров водозабора вследствие сильного засорения.Чинь-Шань-2, Тайвань, 1979, BWR, 636 МВт  13.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Из-за  отказа линии электропередач на ОРУ (событие WER TYO 13-0158),  энергоблок работал на мощности 14%.    Попадание большого количества мусора в водозабор  морской воды привело к деформации сетчатых фильтров. Произошло снижение расхода насосов циркуляционной воды, что привело к останову турбины. 

Событие привело к вынужденному 4-х дневному останову для ремонта
Причины  
 Непосредственной причиной события является попадание большого количества мусора. Коренной причиной события является  ограниченные возможности крана по обеспечению очистки сетчатых фильтров.
Ключевые слова
ПЗКВ:EQ.1, PS.1, мусор, водозабор, автоматический останов, останов турбины

SOER 2007-2 Rec 3
26. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0382 Неготовности дизель генератора канала «В» к эксплуатации. 
Форсмарк-3,Швеция,1985,BWR,1212 МВт09.06.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время останова при проведении периодического испытания вспомогательного дизеля, на одном цилиндре  болты клапана пускового воздуха  повреждены, Это привело к неработоспособности дизеля.
Причины 
Непосредственной причиной события является повреждение болтов из-за неправильной установки и дальнейшего ухудшения  состояния в течение времени. Коренная причина связана   с нарушением (превышением) значения момента  затяжки болтов.
Ключевые слова 
ПЗКВ:MA.2, EQ.1, болт, дизель генератор
27. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0017Повреждение корпуса диодов  безщеточного  возбудителя. 

Дуль-1,Бельгия, 1975, PWR, 454 МВт 02.12.2012
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время инспекции двух аварийных дизелей  на корпусах всех диодных модулей были обнаружены трещины.
Причины 
Непосредственной причиной события являются трещины  на корпусах диодов  в результате  напряжений. Коренные причины события связаны с  недостатками  в обеспечении качества при  сборке диодов.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, трещина, дизель, диод, корпус, испытание  SOER 2002-2     SER 2005-3
28. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0416  Останов  блока из-за утечки водорода из  генератора.

Хартлпул-А2, Великобритания, 1989, AGR,  655МВт 14.05.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время работы блока на мощности, близкой к номинальной, реактор остановлен вручную из-за утечки водорода из  системы уплотнения ротора.
Непосредственной причиной события является утечка водорода  из кольцевого уплотнения ротора. 

Причины 
Коренной  причиной события является  низкий уровень понимания  несовместимости применяемых материалов, в частности того,  что  используемая  для уплотнения кольцевого  шва паста  крайне  чувствительна  к мыльной воде.
Ключевые слова
ПЗКВ:MA.2,  EQ.1, водород, утечка, ротор, уплотнение
29. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0154 Вывод из работы автотрансформатора для поиска и устранения места замыкания "на землю". Ровенская АЭС 4, Украина, ВВЭР-1000,   2006,1000 МВт  17.01.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал в режиме диспетчерского ограничения на уровне мощности 90% от номинальной. Автотрансформатор связи 750/330/15,75 кВ (9АТ) находился в штатном режиме работы. На щите управления ОРУ-750 кВ сработала сигнализация "Земля на стороне низкого напряжения". На основании замеров, подтверждающих наличие "земли" на фазе "С" 9AT и в соответствии с инструкцией подана аварийная заявка на вывод 9АТ из работы. При осмотре обнаружен поврежденный верхний опорный изолятор  автотрансформатора 9АТ. После замены поврежденного изолятора автотрансформатор 9AT введен в работу.
Причины 
Причиной события является пробой изоляции. Коренной причиной события является недостаток оборудования.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1,изоляция, трансформатор

30. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0153 Повреждение кабеля цепей управления и выходных воздействий пускорезервного трансформатора персоналом подрядной организации при демонтаже кабелей 6 кВ. Южно-Украинская АЭС 1,  Украина, ВВЭР-1000,1983, 1000МВт
27.03.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
На панели блочного щита управления (БЩУ) сработало табло "Оперативные цепи пускорезервного трансформатора". При определении причин срабатывания табло установлено, что при производстве работ подрядной организацией, связанных с демонтажем кабелей 6 кВ, был ошибочно перерезан действующий контрольный кабель цепей управления и выходных воздействий трансформатора. По аварийной заявке трансформатор был выведен в ремонт. После устранения неисправности трансформатор был введен в работу.
Причины 
Непосредственной причиной является ошибка персонала подрядной организации. Коренной причиной послужила низкая производственная дисциплина персонала подрядной организации.
Ключевые слова 
ПЗКВ: MA.2, WM.1, цепь управления, действия персонала, трансформатор
31. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0412  Повреждение топливного канала.  Атуча-1,  Аргентина, 1974, PHWR, 357МВт   28.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время работы блока на мощности близкой к номинальной,   возникла проблема с установкой  топливной сборки в топливный канал.  Затем,  возникли трудности с установкой другой  топливной  сборки в канал. Реактор остановлен для решения проблемы. Расследованием выявлена трещина на топливном канале.
Причины 
Непосредственной причиной события является дефект топливного канала. Коренной причиной события является перегрузочная машина с  дефектом, оставленным во время  наладки,  который  привел к повреждению топливного канала.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, перегрузка
32. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0410 Неготовность  отвода остаточных тепловыделений. Форсмарк-2,

Швеция, 1981,  BWR,  1034МВт  15.05.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время работы блока на мощности близкой к номинальной проводились испытания системы защиты реактора. Во время испытания произошел отказ одного насоса охлаждения во время его пуска. В ячейке распредустройства двигателя насоса обнаружен запах горения и  сгоревшие предохранители.  
Причины 
Непосредственной причиной события является отключение двигателя насоса. Коренной причиной события является короткое замыкание в  обмотке катушки двигателя.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, двигатель насоса, короткое замыкание
33. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0152 Отключение персоналом турбогенератора вследствие отказа датчика частоты вращения из-за разрушения опорных подшипников и их посадочных поверхностей. Ленинградская АЭС 1, Россия,  РБМК-1000, 1974, 1000МВт   29.03.2012

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 820 МВт. На БЩУ обнаружено отсутствие показаний датчика частоты вращения ротора турбины. При осмотре переднего стула турбины обнаружено расцепление муфты датчика с ротором и повышенная вибрация вала датчика. Турбогенератор ТГ-1 разгружен и отключен от сети. Обнаружено разрушение подшипников и их посадочных поверхностей в корпусе датчика частоты вращения ротора. После ремонта датчика ТГ-1 включен в сеть. 

Причины 
Непосредственная причина: разрушение подшипников качения датчика частоты вращения ротора турбины. Коренные причины: несвоевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков конструкции датчика; непринятие мер по использованию тахометрического устройства ТЭ-02.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, датчик,  останов турбины
34. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0156 Останов энергоблока персоналом для устранения сквозного дефекта композитного сварного соединения трубопровода аварийного подвода питательной воды.

Кольская АЭС 3, ВВЭР-440, 1982, 440 МВт   02.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 410 МВт. При плановом TV-осмотре гермообъема выявлена капельная течь в районе трубопровода аварийного подвода питательной воды к парогенератору ПГ-6. При осмотре бокса ПГ подтверждена течь из-под теплоизоляции трубопровода аварийного подвода питательной воды к ПГ-6. Начаты операции по разгрузке энергоблока. Отключены от сети турбогенераторы ТГ-5, 6. После останова и расхолаживания энергоблока снята теплоизоляция с трубопровода аварийного подвода питательной воды к ПГ-6. Выявлен сквозной дефект в зоне композитного сварного соединения (СС) № 48 на трубопроводе аварийного подвода питательной воды к ПГ-6.

Непосредственной причиной дефектов композитных СС № 48, 125 трубопроводов аварийного подвода питательной воды к № ПГ-5, 6 явилась электрохимическая коррозия. 

Причины 
Коренные причины: недостатки проекта в части наличия композитных СС трубопровода аварийного подвода питательной воды к патрубкам ПГ.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, коррозия, останов реактора, сварной шов
35. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0158 Отключение главного циркуляционного насоса защитой по снижению уровня в парогенераторе из-за некорректной работы схемы автоматического регулирования уровня в ПГ-3. Кольская АЭС 4, ВВЭР, 1984, 440 МВт  01.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок находился в режиме набора нагрузки после планового ремонта, электрическая мощность 210 МВт. Установлен разброс показаний измерительных каналов уровня в парогенераторе ПГ-3. Выполнен осмотр и анализ показаний приборов по уровню в ПГ-3. Выполнена корректировка задания регулятору уровня в ПГ-3 в дистанционном режиме для увеличения регулируемого уровня с учетом предотвращения срабатывания защит. Регулятор уровня в ПГ-3 включен в автоматический режим. Сработала блокировка ПГ-3 по факту понижения уровня до -140 мм ниже номинального. По понижению уровня в ПГ-3 до -400 мм от номинального отключился ГЦН-3. Электрическая мощность энергоблока 4 не изменилась. Обнаружен пропуск через дренажный вентиль в закрытом положении датчика на плюсовой линии. После устранения  пропуска по дренажному вентилю датчика ГЦН-3 включен в работу.

Причины 
Непосредственная причина: пропуск в закрытом положении через дренажный вентиль плюсовой линии датчика регулятора уровня в ПГ-3. Коренная причина: временно не определена. В связи с невозможностью выполнения сварочных работ по замене вентиля на работающем энергоблоке. Коренные причины будут определены после демонтажа вентиля в ближайший останов энергоблока.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, уровнемер, парогенератор
36. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0159 Автоматическое включение системы водяного пожаротушения кабельного отсека вследствие срабатывания пожарных извещателей из-за увеличения оптической плотности воздуха в кабельном отсеке. Курская АЭС 4,РБМК-1000,1986, 1000 МВт  24.07.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1000 МВт. На центральном щите управления (ЦЩУ) сработала сигнализация "Пожар в кабельном отсеке КО 019/5". Открылась электрифицированная задвижка водяного пожаротушения КО 019/5, подана вода в кабельный отсек. Кабельный отсек осмотрен, загораний и задымления не обнаружено. На полу кабельного отсека обнаружена вода. С ЦЩУ закрыта электрифицированная задвижка водяного пожаротушения. 

Причины 
Непосредственная причина: увеличение оптической плотности воздуха в кабельном отсеке (попадание пыли за счёт разряжения, создаваемого вентсистемой), что привело к срабатыванию пожарных извещателей КО 019/5. 

Коренная причина: недостатки эксплуатационно-технической документации - отсутствие требований по периодической влажной уборке воздухозаборных камер систем приточной вентиляции.

Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1,пожарная защита, система отопления и вентиляции
37. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0160.    Останов турбогенератора из-за завышения показаний осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника из-за неправильного выбора места установки датчика системы контроля вибрации. Билибинская АЭС 1,ЭГП-6, 1974, 12МВт
21.04.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 3 МВт. Турбогенератор ТГ-1 находился в подконтрольной эксплуатации (3 суток) после монтажа оборудования системы контроля вибрации и механических величин (СКВМ). Зафиксировано увеличение показаний по СКВМ осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника ТГ-1 до значения 7,3 мм/с. В то же время в контрольной точке замера вибрации на торцевой части опоры четвертого подшипника вибрация составляла 3,2 мм/с. Оперативным персоналом ТГ-1 отключен от сети. Проведен осмотр места установки датчика осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника ТГ-1. Датчик измерения осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника ТГ-1 был установлен на верхней крышке подшипникового узла. Датчик перемещен на торцевую часть опоры четвертого подшипника. 

Непосредственная причина: недостоверные показания канала измерения вибрации из-за неправильного выбора места установки датчика вибрации.

Причины 
 Коренная причина: недостатки проектирования - недостатки технического задания на разработку СКВМ, недостаточная проработка места установки датчика измерения осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника.
Ключевые слова 
ПЗКВ: MA.2 , WM.1, датчик, останов турбины, вибрация
38. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0161 Отключение выключателя питания линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ без автоматического повторного включения. Ровенская АЭС 1,ВВЭР-440, 1981, 420 МВт,
13.08.2012
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
ЛЭП-110 кВ находилась в работе с нагрузкой 6 МВт и была подключена к ОРУ-110 кВ по штатной схеме через выключатель В-7СЛ. 

В 15:10 произошло кратковременное отключение выключателя 110 кВ питания линии электропередачи 110 кВ без автоматического повторного включения.

 При осмотре оборудования ОРУ-110 кВ замечаний не обнаружено. 

В 15:19 по команде дежурного диспетчера ЛЭП-110 кВ введена в работу по штатной схеме.

 Непосредственными причинами события являются: износ механических деталей ключа управления В-7СЛ и скопление микрочастиц пыли, приведшее к образованию токопроводящей дорожки, что привело к отключению выключателя В-7СЛ; длительная эксплуатация ключа управления, превышающая срок службы. 

Причины
Коренная причина – недостатки документации по техническому обслуживанию аппаратуры управления, релейной защиты и автоматики, не предусматривающей вскрытия и ревизии ключей управления выключателями.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1,  выключатель  
39. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0163 Отключение турбоагрегата ТГ-31 во время проведения проверки защиты турбоагрегата. АЭС Богунице 3,ВВЭР-400,1985, 504МВт  20.02.2013г.

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Произошло отключение ТГ-31 во время плановой проверки системы управления турбины. Сработала защита по снижению давления масла маслосистемы турбины. Мощность блока стабилизировалась на уровне 51% от номинального после отключения турбины. Г-31 выведен на номинальные обороты, проведено опробование системы регулирования. 
Турбогенератор ТГ-31 включен в сеть. Блок нагружен до номинального уровня. 
Причины 
Непосредственная причина: Отказ оборудования/ Срабатывание защиты по снижению давления масла по причине отказа во время проведения планового опробования системы регулирования турбины.
Ключевые слова 
ПЗКВ:  EQ.1,  снижение мощности, испытание, останов турбины
40. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0164 Срабатывание аварийной защиты на реакторной установке РУ-2 по сигналу "Стоп быстрая частота вращения."Атомный ледокол "50 лет Победы",2007, 171 МВт

13.09.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время следования ледокола в порт в связи с достижением показаний активности конденсата пара за парогенератором 5 (ПГ-5) реакторной установки РУ-1, по распоряжению главного инженера выполнялись действия по выводу из работы этого парогенератора.

На реакторной установке РУ-2 в работе находились главные циркуляционные насосы 4 и 8 (ГЦН-4,8), работавшие на большой частоте вращения. ГЦН-2,6 были остановлены для отключения негерметичных парогенераторов (ПГ-2,6).

С пульта оператора ГЦН-5 был переведен с большой частоты вращения на малую частоту вращения с последующим остановом ГЦН-5.

На реакторной установке РУ-2 появилась сигнализация срабатывания аварийной защиты реактора (A3) по сигналу "Стоп быстрая частота вращения". 
Причины 
Причиной срабатывания аварийной защиты является ошибочное отключение вахтенным мастером электриком электропитания обмоток быстрой частоты вращения ГЦН-4 реакторной установки РУ-2, вместо ГЦН-5 реакторной установки РУ-1.
Ключевые слова 
ПЗКВ: HU.1,  MA.2, действия персонала, насос охлаждения реактора, контроль работ

41. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0165 Снижение нагрузки энергоблока из-за отказа регулятора уровня деаэратора. Ростовская АЭС 1,ВВЭР-1000, 2001, 1000 МВт  06.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1047 МВт. Сработала сигнализация "Неисправность исполнительного механизма" регулирующего клапана (РК) 1RM50S01 регулятора уровня в деаэраторах. Оперативным персоналом РК 1RM50S01 переведен на дистанционное управление и удерживался в режиме дистанционного управления в рабочем диапазоне. При этом после завершения управляющего воздействия, РК 1RM50S01 начинал самопроизвольно закрываться при отсутствии каких-либо управляющих воздействий со стороны схемы управления под влиянием технологической среды. В соответствии с проектным алгоритмом включился в режим поддержания уровня в деаэраторах (Д-7) пуско-остановочный регулятор 1RM53S01, который полностью открылся, но, из-за его низкой производительности, уровни в деаэраторах продолжали снижаться. При снижении уровней в деаэраторах до второго предела началась автоматическая разгрузка реакторной установки для стабилизации уровня в Д-7. Параметры энергоблока застабилизированы на уровне электрической нагрузки 700 МВт. При вскрытии механизма исполнительного электрического однооборотного (МЭО) регулирующего клапана 1RM50S01 выявлена неработоспособность электромагнитного тормоза вследствие износа его упорной шайбы.
Непосредственная причина: механический износ металла упорной шайбы электромагнитного тормоза МЭО регулирующего клапана 1RM50S01. 

Причины 
Коренные причины: недостатки ремонта и технического обслуживания МЭО РК 1RM50S01 - в период планового ремонта не был обнаружен износ металла упорной шайбы электромагнитного тормоза; недостатки эксплуатационной документации на ремонт - документацией не предусмотрен контроль состояния узлов и деталей электромагнитного тормоза.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, регулирующий  клапан, деаэратор, привод клапана
42. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0166  Повреждения поверхности фланца горячего коллектора парогенератора.

АЭС Темелин 2,  ВВЭР-1000,2001, 1000МВт  07.05.2013г.
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время ремонта блока  была повреждена поверхность фланца горячего коллектора парогенератора. Причиной повреждения было падение оборудования весом 65кГ, которое использовалось для проверки резьбы фланца коллектора. Персонал подрядчика в нарушение процедуры по использованию этого оборудования с помощью крана и специальных для этой операции стропов, использовал один строп и перемещал оборудование в вертикальном направлении с помощью веревки, перекинутой через горизонтальный брус. Когда оборудование было на высоте 1,5 м над коллектором, веревка оборвалась. Падение привело к повреждению обеих поверхностей сопряжения фланцев и самого оборудования.
Непосредственная причина: Персонал подрядчика нарушил процедуру при операциях со специальным оборудованием. Коренные причины:
Персонал подрядчика не следовал процедуре при работе со специальным оборудованием весом 65 кГ и контролю резьбовых соединений фланца коллектора парогенератора. В процедуре по использованию этого оборудования имеется строгое предписание использовать кран и специальные канаты. Оборудование имеет четыре специальные серьги, и процедурой предписано их использование с указанием схемы в руководстве.  
Причины 
Персонал подрядчика использовал неподходящий трос для перемещения оборудования. На станции каждый используемый трос должен соответствовать стандарту, должен быть зарегистрирован, иметь бирку с указанием разрешенного груза и периодической проверки. Тросы, используемые подрядчиком должны соответствовать таким же правилам.  
Ключевые слова 
ПЗКВ: IS.1, MA.2, техника безопасности, перемещение груза, контроль работ  
43. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
   WER MOW 13-0167 Короткое замыкание кабеля 6кВ между выключателем и трансформатором. АЭС Моховце 1, ВВЭР 440/213, 1998, 470МВт  26.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
На кабеле напряжением 6кВ произошло короткое замыкание. Место короткого замыкания находилось между трансформатором и распределительным. Трансформатор находился в режиме холостого хода. Короткое замыкание произошло на четной секции. В месте возникновения короткого замыкания некоторое время назад проводились работы, связанные со сверлением.
Причины 
Короткое замыкание возникло в результате воздействия на кабель в ходе работ, связанных со сверлением. Происшествие выявило определенные недостатки в руководстве работами и оценке рисков при планировании работ, недостатков принятия мер по снижению рисков и практике надзора за работами подрядчика. В месте повреждения была обнаружена копоть и отмечено неработоспособное состояние трансформатора.   

Ключевые слова 
ПЗКВ: IS.1, WM.1, кабельная трасса, техника безопасности, контроль работ
44. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0168  Травмирование работника в ходе капитального ремонта задвижки. 

АЭС Моховце 1,ВВЭР 440/213,1998, 470 МВт 14.04.2013г.
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время капитального ремонта  два работника производили плановый ремонт на задвижке в соответствии с нарядом на проведение работ. Во время работы один из работников был травмирован. При установке клина на шток задвижки, клин весом около 30кГ соскользнул и разбил безымянный палец правой руки работника. 
Потеря рабочего времени составила один месяц.
Причины 
Причины события: 
- В наряде отсутствовали предупреждения о возможных рисках при производстве работ. 

- Работники использовали ремонтную площадку, которая не соответствовала стандартам и не была принята на производство с нее работ. 

- Способы манипуляции вручную с грузом, неудобным для удержания должны заранее обсуждаться. Должны использоваться специальные захваты. Манипуляция должна производиться на определенной дистанции от тела работника. 

Ключевые слова 
ПЗКВ: IS.1, MA.2, техника  безопасности, контроль выполнения работ
45. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0171 Вывод в ремонт главного циркуляционного насоса вследствие попадания технической воды в верхнюю маслованну электродвигателя из-за течи трубок маслоохладителя. Курская АЭС 2, РБМК-1000, 1979, 1000 МВт  27.06.2012
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1000МВт. Сработала сигнализация по отклонению уровня масла в верхней маслованне (ВМВ) главного циркуляционного насоса ГЦН-24. При осмотре ГЦН-24 установлено, что уровень масла в верхней маслованне по смотровому стеклу датчика уровня на 30 мм выше максимально допустимого. Проверено закрытие вентилей подачи масла в ВМВ – закрыты. Температура баббита верхнего направляющего подшипника (ВНП) электродвигателя насоса возросла с 55,2°С до 56,9ºС (допустимая - 80ºС). ГЦН-24 выведен в ремонт. Обнаружено повреждение трубок верхнего маслоохладителя электродвигателя ГЦН-24.

Причины 
Непосредственная причина: повреждение трубок верхнего маслоохладителя вследствие контакта с распоркой маслоохладителя. Коренная причина: отсутствие в документации на ремонт ГЦН требований по контролю за состоянием основного металла трубок маслоохладителя в месте контакта с распоркой маслоохладителя.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, охладитель масла, двигатель главного циркуляционного насоса
46. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0173 Вывод в ремонт воздушного выключателя 750кВ открытого распределительного устройства из-за повреждения изолятора поддерживающей растяжки.

Курская АЭС 1-4, 1977-1986, 4000 МВт, 26.03.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблоки 1, 3, 4 работали на номинальной мощности, энергоблок 2 находился в плановом ремонте. При обходе открытого распределительного устройства (ОРУ-750кВ) оперативным персоналом обнаружено повреждение (излом) фарфорового изолятора в одной из трёх поддерживающих растяжек на фазе "С" воздушного выключателя ВВ 750кВ. Воздушный выключатель выведен в ремонт. После замены дефектного изолятора воздушный выключатель введен в работу.
Причины 
Непосредственная причина: разрушение фарфорового изолятора воздушного выключателя ВВ 750кВ из-за внутреннего дефекта материала фарфорового изолятора. Коренная причина: недостатки изготовления стержневого изолятора - неоднородная структура материала (фарфора) привела к повреждению изолятора.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1,   автомат, электрическая изоляция

47. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0175 Вывод в ремонт электродвигателя конденсатного насоса энергоблока из-за появления постороннего шума во втором подшипнике электродвигателя.

Билибинская АЭС 3,ЭГП-6, 1976, 12МВт    10.01.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Энергоблок  работал с электрической нагрузкой 5МВт. Во время обхода оборудования обнаружен посторонний шум во втором подшипнике электродвигателя конденсатного насоса КН-3Б. Произведен переход с КН-3Б на КН-3А. При осмотре электродвигателя КН-3Б обнаружено выкрашивание рабочей поверхности дорожки качения наружной обоймы подшипника. Проведена замена подшипника.
Причины 
Непосредственная причина: выкрашивание (износ) рабочей поверхности дорожки качения наружной обоймы подшипника. 

Коренная причина: недостатки технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АЭС, включая контроль - несоблюдение периодичности замены подшипников электродвигателя КН-3Б.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, WM.1, подшипник, конденсатный насос
48. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0176 Не отвечающее требованиям проведение испытания дверей контайнмента на плотность. АЭС Темелин  2,ВВЭР-1000,    2001,  1000МВт  14.06.2013  
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
После выполнения перегрузки топлива блок  находился в режиме 5 (холодное подкритическое состояние). Велась подготовка к переводу блока в режим 4 (горячее подкритическое состояние). 12 июня  потребовался заход персонала в контайнмент для замены уплотнений главного прохода после неуспешного испытания контайнмента на плотность. 13 июня испытание на плотность прошло успешно. Тем не менее, 14 июня возникла необходимость несколько раз зайти в помещение контайнмента через главный проход. Потребовалось новое испытание на плотность внешних и внутренних дверей главного прохода. После последнего посещения внешняя дверь оставалась неуплотненной, хотя сигнализация показывала полное закрытие двери. Работа блока в режиме 4 без подтверждения плотности закрытия дверей контайнмента является нарушением технологического регламента.
Причины 
Коренной причиной события было отсутствие системы контроля по недопущению использования главного прохода после проведения испытания на плотность и несогласованности выполнения некоторых работ. Наиболее важным способствующим фактором был недостаточный обмен информацией между подразделениями.  
Ключевые слова 
ПЗКВ: OP.2,   PS.1,  дверь  контайнмента,  целостность контайнмента,  нарушение технологического регламента, контроль работ
                               Прочие события

WER MOW 13-0143  Дефект редуктора аксиального вентилятора воздушно-конденсационной установки энергоблока.   Билибинская-4,  Россия, 1977, 12МВт, 

49. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
26.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок находился в плановом ремонте. При производстве работ на редукторе аксиального вентилятора № 5 (4АВ-5) воздушно-конденсационной установки (ВКУ-4) ремонтным персоналом подрядной организации было обнаружено разрушение части зубьев вала-шестерни редуктора. Произведена   замена  редуктора    4АВ-5.
Причины
Непосредственная причина: нарушение равномерности распределения прилагаемых сил по длине зуба из-за наличия осевого люфта вала-шестерни редуктора. Коренная причина: отсутствие требований в ремонтной документации в части определения допустимых люфтов и зазоров в узлах аксиального вентилятора.
Ключевые слова
ПЗКВ:EQ.1, вентилятор, воздушно конденсационная установка
50. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0142 Вывод в ремонт аппаратного насоса технической воды из-за поперечного среза вала насоса в зоне защищенной электронаплавкой  из нержавеющей стали.Смоленская 2, Россия, РБМК-1000, 1000МВтб, 1985    15.01.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1010 МВт. В работе аппаратные насосы технической воды НА-4, 5, в режиме аварийного ввода резерва (АВР) НА-6. Произошло включение НА-6 по АВР. Выполнен осмотр оборудования и местных щитов управления 
НА-4, 6. В результате осмотра выявлено: токовая нагрузка электродвигателя НА-4 снизилась до 70 А (ток холостого хода электродвигателя), токовая нагрузка электродвигателя НА-6 117 А (номинальный ток агрегата), обратный клапан 1ОК-4 на напоре насоса НА-4 в закрытом положении, сильная течь воды через сальниковое уплотнение вала насоса НА-4. Насосный агрегат НА-4 выведен в ремонт. При осмотре НА-4 выявлено разрушение вала насоса (поперечный срез) выше сальниковой камеры насоса НА-4.
Непосредственная причина: поперечный срез вала насоса НА-4 выше сальниковой камеры в зоне защищенной электронаплавкой из нержавеющей стали.

Причины 
Коренные причины: дефект изготовления вала насоса НА-4.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, вал насоса
WER ATL 13-0786 Обнаружение мусора  необычной  формы на  водозаборе.

Брансуик-1, США, 1977, BWR, 990МВт   10.10.2013
51. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время проведения ремонтных работ на водозаборных элементах системы охлаждающей воды  обнаружено   накопление  морских  растений   необычной  формы.  Станция применила   стандартную эксплуатационную процедуру реагирования  на ухудшающие условия  на водозаборных сооружениях.  

Причины 
Непосредственной причиной события является накопление необычных морских растений. Коренной причиной события является  то, что низкая соленость охлаждающей воды привела созданию  благоприятных  условий  для  образования и роста      водных  растений разного типа. Существование  морских растений такого вида   ранее не было выявлено  на станции.
Ключевые слова 
 ПЗКВ:PS.1, засорение, водозабор
52. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0139 Отключение электродвигателя маслонасоса системы регулирования ТГ-2 энергоблока № 2 Балаковской АЭС 05.09.2013 из-за короткого замыкания, вызванного повреждением изоляции и касанием оголенной жилы кабеля корпуса промклеммника. Балаковская-2, Россия,  ВВЭР-1000,1988, 1000МВт,  05.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок № 2 работал на мощности 1040 МВт(э). Действием защиты от однофазного короткого замыкания произошло отключение маслонасоса регулирования турбины, выполнен переход на резервный маслонасос. В результате осмотра отключенного маслонасоса выявлено повреждение питающего кабеля, из-за замыкания жилы кабеля на "землю" в промклеммнике электродвигателя маслонасоса. Произведен ремонт поврежденной жилы, питающего кабеля с заменой наконечников. Маслонасос опробован под нагрузкой и поставлен в резерв. 

Непосредственная причина: короткое замыкание, вызванное касанием корпуса промклеммника оголенной жилой кабеля, изоляция которой была повреждена из-за нагрева болтового соединения наконечников. 

Причины 
Коренные причины: недостаток ремонта промклеммника персоналом АЭС - при сборке контактного соединения проводников вместо болта М16 установлен болт меньшего диаметра М12.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, MA.2,  кабель, изоляция, двигатель
53. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0138 Вывод в ремонт обратимого дизель-генератора  и тиристорного прерывателя энергоблока из-за нестабильной работы системы регулирования напряжения машины постоянного тока.  Билибинская  3,  ЭГП-6,  Россия,1976, 12МВт,  14.02.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 9,5 МВт. Сработала сигнализация "Неисправность на щите постоянного тока". При осмотре шкафа автоматики обратимого двигатель-генератора ОДГ-3 обнаружено, что значение напряжения машины постоянного тока (МПТ) ОДГ-3 непрерывно изменяется в диапазоне от 205 В до 240 В. Выведены в ремонт ОДГ-3 и тиристорный прерыватель ТП-3. В работу  введен ОДГ-5 и ТП-5.
Причины 
Непосредственная причина: снижение сопротивления изоляции (<15 МОм) обмоток якоря и возбуждения МПТ ОДГ-3 относительно "земли" из-за загрязнения токоведущих частей ОДГ-3 пылью вследствие проведения строительных работ в районе ОДГ-3. Коренные причины: недостатки контроля со стороны оперативного персонала станции за проведением строительных работ подрядной организацией в районе ОДГ-3.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, источник постоянного тока, дизель генератор
54. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0372  Неисправности  батарей  привели к задымлению. Sellafield - Infrastructure 1   14.04.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Произошел отказ трехфазного  источника  бесперебойного питания(UPS)  415В,  что привело к расплавлению корпуса батареи и появлению дыма. Автоматическая система пожаротушения помещения переключателей не сработала. Событие   обнаружено работником,  который проходил мимо помещения и почувствовал  неприятный запах. 
Причины 
Непосредственной причиной события является отказ аккумулятора источника бесперебойного питания датчика автоматической системы обнаружения пожара. Коренной причиной отказа является  наличие  повреждения   на  корпусе UPS. Коренной причиной отказа датчика является старение, недостатки  ремонта  и технического  обслуживания.
Ключевые слова 
ПЗКВ:FP.5,EQ.1,
пожарный детектор, бесперебойный источник питания
55. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER ATL 13-0779 Течь из регулирующего  клапана срыва  вакуума турбопитательного насоса.   Лагуна Верде-1, Мексика, 1990,  BWR, 682МВт   11.10.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) 
Во время работы блока  на мощности 87.5%  обнаружена течь из регулирующего  клапана  срыва  вакуума турбопитательного насоса.  
Причины 
Непосредственной причиной события является дефект сальникового уплотнения клапана. Коренной причиной события являются недостатки программы предупредительного ремонта клапана
Ключевые слова
 ПЗКВ:EQ.1, сальниковое уплотнение,  течь, клапан,
56. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0367 Недостатки графика ремонта в части отбора пробы от пожарных  баков  хранения  пены. Дандженесс-B1, Великобритания,1985, GCR,  615 МВт  17.09.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Выявлено, что из  пожарных  баков  хранения  пены (находящихся в подвальных помещениях дизелей) пробы   не были направлены на анализы,  несмотря на то, что все работы  согласно  ведомости объема работ  были закрыты.
Причины 
Непосредственной причиной события является недостаточный обмен информацией между специалистом по безопасности  окружающей среды и руководством подрядчика. Это привело к тому, что пробы не были направлены на анализы. Коренной причинной события является  то, что  ведомость объема  работ не включила ожидаемый уровень детализации   с тем, чтобы  обеспечить   точное, правильное    и своевременное  выполнение задач.
Ключевые слова 
ПЗКВ:OR.2,  управление
57. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0146 Неотключение выключателя при проведении планового технического обслуживания канала системы безопасности. Запорожская 5, Украина, ВВЭР-1000, 1989,
1000МВт   03.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 970 МВт. При обесточивании второго канала системы безопасности (2КСБ) во время его планового технического обслуживания не отключился насос промежуточного контура. С ключа БЩУ выключатель отключить не удалось. Выключатель насоса был отключён "по месту". При осмотре было выявлено неисправное реле команды "Отключить".
Причины 
Непосредственной причиной является поломка пластины якоря реле команды "Отключить" в схеме управления выключателем насоса промконтура.  Коренной причиной является скрытый заводской дефект при изготовлении (штамповке) якоря магнитопровода реле, проявившегося в результате длительной эксплуатации.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, система охлаждения ответственных потребителей, насос, реле
58. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0379 Высокая температура  нижнего опорного подшипника насоса ‘D’охлаждения реактора . Сайзуэлл-B1,Великобритания,1995,PWR, 1250МВт    27.05.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время нахождения  блока   в  ремонте, после проведения ремонта насоса оказалось, что   температура нижнего опорного подшипника двигателя насоса охлаждения реактора выше  уставки  срабатывания сигнализации и допустимого значения.  В связи с этим двигатель не был введен в эксплуатацию. Событие привело к продлению останова блока на 5 дней.
Причины
После  капитального  ремонта двигателя на заводе нижний подшипник  имел несоосность с  ротором. Процедура испытания двигателя  не содержала информацию относительно   высокой  температуры подшипника во время  начального пуска /начального периода  вращения двигателя.
Ключевые слова 
ПЗКВ:MA.2, подшипник, подрядчик,  двигатель, главный циркуляционный насос, температура
59. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER TYO 13-0181 Неуспешное испытание блокировок турбины из-за попадания посторонних предметов. Мааншань-1, Тайвань, 1984,  PWR, 956МВт   23.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время  работы блока на полной мощности, при проведении еженедельного испытания  системы  блокировок    останова турбины,  обнаружено засорение линии гидравлической жидкости  двух  клапанов с электромагнитным  управлением. Расследование выявило,  что засорение  отверстия подачи гидравлического масла вызвано попаданием частиц тефлона.

На эксплуатацию блока событие воздействие  не   оказало.
Причины
Непосредственной причиной события является засорение  питающей линии гидравлического масла. Коренная причина события  связана с   наличием остатков/частиц  уплотнительного материала запорной арматуры или накоплением разного рода остатков  в период проведения ремонта.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, MA.2, предотвращение попадания посторонних предметов, блок гидравлического управления, защиты турбины
60. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER PAR 13-0405 Неготовность насоса пожарной воды.Форсмарк-2, Швеция, 1981, BWR,  1034МВт   14.03.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Во время проведения испытания пожарного насоса с дизельным приводом произошел отказ  насоса на включение. Пусковой двигатель включился,   однако дизельный двигатель не  запустился. Во время устранения дефекта установлено,  что  рычаг останова  насоса отказал  из-за дефекта возвратной  пружины.
Причины
     Непосредственной причиной события является  отказ рычага  в позиции останова.

Коренной причиной события является дефект возвратной пружины из-за усталости материала.
Ключевые слова 
ПЗКВ:EQ.1, пожарный насос, рычаг
61. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0147  Вывод в ремонт электродвигателя насоса контура охлаждения каналов СУЗ из-за отказа включения автоматического выключателя насоса.

Билибинская АЭС 3,ЭГП-6,1976, 12 МВт  03.05.2012
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 7 МВт. Выполнялся плановый переход с насоса охлаждения каналов СУЗ (НОС-3А) на НОС-3Б. Произошел отказ включения от ключа управления автоматического выключателя электродвигателя НОС-3Б с блочного щита управления. Осмотрены электродвигатель и коммутационная аппаратура электродвигателя НОС-3Б, замечаний нет. При повторном включении НОС-3Б автомат не включился. Электродвигатель НОС-3Б выведен в ремонт. 

Непосредственная причина: подгорание контакта вспомогательной цепи привода   включения автоматического выключателя НОС-3Б. 

Причины
Коренная причина: недостатки эксплуатационной технической документации - отсутствие в эксплуатационной документации процедуры регулировки контактов вспомогательной цепи привода включения автоматического выключателя.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, MA.2 автомат, стержень управления, электродвигатель
62. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0151 Землетрясение в 70-ти км от расположения площадки АЭС Бушер  силой 5,7  балла по шкале Рихтера.  АЭС Бушер, Иран,   ВВЭР-1000 ,    1000МВт
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Землетрясение силой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло в 70км от площадки АЭС Бушер.
Причины
После землетрясения была проведена оценка состояния зданий площадки. Дефектов зданий, сооружений и на оборудовании обнаружено не было.
Ключевые слова 
ПЗКВ: PS.1, землетрясение  
63. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0155 Дефекты теплообменных трубок парогенератора, выявленные при контроле металла в плановый ремонт. Балаковская АЭС 3, ВВЭР-1000, 1989, 1000 МВт.

26.05.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок находился в плановом ремонте. При проведении вихретокового контроля состояния металла теплообменных труб (ТОТ) парогенератора (ПГ-1) выявлено 43 ТОТ с несплошностью глубиной более 67% от толщины стенки трубки. Выполнено глушение этих ТОТ. При контроле герметичности теплообменных труб, сварных соединений приварки теплообменных труб и заглушек теплообменных труб пневмогидравлическим (аквариумным) способом в коллекторах первого контура ПГ с использованием телевизионной системы выявлено негерметичное сварное соединение заглушки ТОТ. Выполнен ремонт сварного соединения этой заглушки. 

Причины
    Непосредственная причина: коррозионное повреждение металла ТОТ парогенератора. 

Коренная причина: недостатки проектирования - несовершенство систем второго контура (наличие оборудования из медьсодержащих сплавов); несовершенство водно-химического режима (ВХР) второго контура, проводимого до планового ремонта 2008 года.
Ключевые слова 
ПЗКВ: CY.3, EQ.1, трубка парогенератора  
64. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0157 Переход по каналам возбуждения генератора из-за срабатывания защиты от несимметрии фазных токов тиристорного преобразователя. Калининская АЭС 3,

ВВЭР-1000, 2005, 1000 МВт,  09.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1020 МВт. Во время набора реактивной мощности по программе тепловых испытаний турбогенератора типа ТВВ-1000-2У3 произошёл автоматический переход с первого канала возбуждения на второй канал. При попытке увеличения вырабатываемой реактивной мощности повышением уставки от ключа "Уставка больше" повторилась аналогичная ситуация с переходом со второго канала возбуждения на первый канал. Система возбуждения продолжала работать на первом канале, второй канал исправен и находился в резерве.

Причины
Непосредственная причина: срабатывание защиты от несимметрии фазных токов тиристорного преобразователя на первом и втором каналах. Коренная причина будет определена после проведения комплекса мероприятий согласно разработанной программе изменения настроек бесщеточной системы возбуждения генератора.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1,   система защиты, турбина
65. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0162 Повреждение щеточного узла механизма разворота лопастей циркуляционного насоса во время нагружения из-за зацепления шпильки крепления указательного кольца о корпус щеточного узла. Калининская АЭС 2, ВВЭР-1000, 1987,

1000 МВт,  16.07.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок находился в плановом ремонте. При обходе оборудования обнаружен обрыв провода у одной щетки механизма разворота лопастей (МРЛ) циркуляционного насоса (ЦН) 2VC14D01. При отключении ЦН выявлена неработоспособность МРЛ. МРЛ прокручен, замечаний нет. Произведено включение ЦН. При нагружении ЦН до 1,05 кгс/см2 произошло разрушение щеточного узла МРЛ. ЦН отключен, МРЛ ЦН выведен в ремонт для замены поврежденного щеточного узла.
Непосредственная причина: разрушение щеточного узла МРЛ ЦН 2VC14D01 из-за зацепления шпильки крепления указательного кольца о корпус щеточного узла.
Причины
Коренная причина: недостатки эксплуатационной технической документации - в комплекте технологической документации на ремонт ЦН отсутствуют требования по техническому обслуживанию и ремонту, сборке, настройке, замене щеток МРЛ.
Ключевые слова 
ПЗКВ: насос, соленая вода
66. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0169 Повышение температуры воздуха на отводе воздуха из шахты реактора в результате изменения места расположения датчиков температуры во время ремонта блока.

АЭС Богунице 3, ВВЭР-400, 1985, 504МВт, 12.07.2013г.
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Блок  находился в режиме пуска после планового капитального ремонта. После достижения средней температуры первого контура  262°С на БЩУ сработала сигнализация повышения температуры воздуха на выходе шахты реактора. Значение температуры приблизилось к предельному показанию. Во время расследования было отмечено, что из-за наличия повреждений сигнального кабеля датчиков температуры его поврежденная часть была отрезана, а датчики были установлены на новое место. Таким образом, расположение датчиков стало отличаться от проектного.

Причины
Причины события: 

- Ремонтники пришли к решению сократить длину сигнального кабеля путем отрезания его поврежденной части. Эта информация не была доведена до руководителей ремонтными работами.  

- Нового кабеля для переустановки в запасе на станции не было. Поставка нового кабеля приводила к задержке ремонта. 

- Ремонтники не были осведомлены о том, что датчики устанавливаются строго в соответствии с проектом.  
Ключевые слова 
ПЗКВ: MA.2, PS.1, WM.1, шахта реактора, датчик температуры
67. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0170 Отключение маслонасоса системы смазки подшипников турбоагрегата действием электрических защит из-за короткого замыкания в обмотке статора электродвигателя. Нововоронежская АЭС 3, ВВЭР-440,1971, 417 МВт  10.08.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
При работе энергоблока с электрической нагрузкой 402МВт отключился маслонасос системы смазки подшипников турбоагрегата. Включился резервный маслонасос. При осмотре выявлен повышенный нагрев корпуса электродвигателя; запах перегретой изоляции. Выполнен замер сопротивления изоляции обмоток электродвигателя насоса, определено повреждение изоляции обмотки статора электродвигателя. Насос выведен в ремонт.
Причины
Непосредственная причина: короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя. Коренная причина: несвоевременная замена исчерпавшего свой ресурс электродвигателя.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, WM.1,  маслонасос, турбина
68. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0172 Вывод в ремонт электродвигателя подпиточного насоса системы подпитки-продувки первого контура из-за течи масла. Балаковская АЭС 1, ВВЭР-1000,
1986, 1000 МВт   02.07.2013
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1040 МВт. Выполнен плановый переход с подпиточных насосов (ПНА) 1TK23D01,02 на подпиточные насосы 1TK21D01,02. В ходе осмотра ПНА 1TK23D02 выявлена течь масла со стороны маслованны подшипникового узла № 2. Выполнена замена уплотнительных прокладок торцевых уплотнений подшипниковых узлов № 1, 2 электродвигателя. ПНА 1TK23D02 включен в работу. 

Непосредственная причина: ослабление болтового крепления лабиринтного уплотнения к маслованне электродвигателя из-за воздействия вибрации после последнего капитального ремонта.

Причины
 Коренная причина: недостатки эксплуатационно-технической документации на ремонт - отсутствие требования по проверке момента затяжки болтовых креплений лабиринтных уплотнений подшипниковых узлов.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, WM.1, подпиточная вода, уплотнение насоса
69. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0174 Автоматический переход из режима электрогидравлической системы регулирования турбины в режим гидравлической системы регулирования из-за ложно сформировавшегося сигнала "Отказ датчиков электрогидравлической системы регулирования". Балаковская АЭС 1, ВВЭР-1000, 1986, 1000 МВт   27.06.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
Энергоблок  работал c электрической нагрузкой 1040МВт. На блочном щите управления сработала сигнализация по сигналу "Отказ датчиков электрогидравлической системы регулирования (ЭГСР) турбины". Произошел переход системы регулирования турбины (СРТ) из режима электрогидравлической системы регулирования в режим гидравлической системы регулирования (ГСР). Обнаружена неисправность шкафа управления СРТ в части сбоя по каналу обмена между субблоками. После устранения неисправности СРТ переведена в режим ЭГСР в режим поддержания мощности. Изменения нагрузки энергоблока не было.
Причины
Непосредственная причина: ложно сформировавшийся сигнал "Отказ датчиков ЭГСР" в шкафу управления СРТ, приведший к переходу СРТ из режима ЭГСР в режим ГСР. Коренная причина: конструктивный недостаток программно-аппаратных средств шкафа управления СРТ, проявившийся в повторяющихся сбоях по каналу обмена между субблоками.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1,  регулирование турбины
70. Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата
WER MOW 13-0177 Отказ насоса технической воды ответственных потребителей при проверке автоматики ступенчатого пуска из-за токовой отсечки двигателя.  АЭС Дукованы  2, ВВЭР-440 / В-213,  1985, 470МВт    25.01.2013г.
Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)
При работе блока на полной мощности во время проведения планового опробования автоматики ступенчатого пуска насос технической воды ответственных потребителей №8 отключился в течение 1,4 сек из-за действия токовой отсечки двигателя. В 2012 году таких событий было три. Поэтому данное событие было квалифицировано, как повторяющееся. Происшествие не имело никаких негативных последствий. Функционирование насоса было полностью восстановлено.
Причины
Непосредственная причина: Гидроудар. Колебания давления и другие механизмы вызвали повышенную нагрузку на электродвигатель насоса, что и было непосредственной причиной отключения насоса при первом пуске. 

Смещение. После установки обратного клапана несколько раз были отказы его неполного закрытия, что вызывало срабатывание токовой отсечки двигателя. В одном случае неполное закрытие клапана привело к обратному вращению насоса.   

Перегрев. Повторение события связывалось со срабатывание токовой отсечки двигателя (то есть возникали длительно действующие пиковые токи в течение более 1,2сек), что могло привести к перегреву двигателя насоса. Наиболее вероятным механизмом перегрева была гидравлическая нагрузка на двигатель, но исключать электрическую перегрузку также не следует.

Коренные причины: Старение оборудования. Возраст двигателя насоса около 30 лет со времени изготовления (около 25 лет эксплуатации). Поэтому изменение некоторых характеристик двигателя могло иметь место.

Недостатки контроля состояния оборудования.
Ключевые слова 
ПЗКВ: EQ.1, WM.1, старение, насос

Используемые сокращения:

ATL – Атлантский центр

BWR - Кипящий реактор

CY2 – Знания и навыки персонала химической службы

CY5 – Техника безопасности при работе с химикатами в лабораториях

EAR – Сообщение с анализом события

EN2 – Проведение инженерно-технического обеспечения

EN3 – Знания и навыки персонала службы инженерно-технического обеспечения

EN5 – Реакторная техника и обращение с топливом

EP3 – Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы

EP7 – Проверка противоаварийных тренировок

EQ – Характеристики и состояние оборудования

FME – Предотвращение попадания посторонних предметов

FP1 – Управление и административное руководство службой противопожарной защиты

FP2 – Знания и навыки службы противопожарной защиты

FP4 – Рабочая практика противопожарной защиты

FP5 – Инспекция, опробования, техническое обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты

FP6 – Установки и оборудование противопожарной защиты

Hot Topic – Актуальная тема

HU – Работа персонала

IS – Техника безопасности

MA2 – Проведение ремонта

MA3 – Знания и навыки ремонтного персонала

MA4 – Ремонтные процедуры и документация

MA5 – Оборудование и средства ремонта

MER – Сообщение о прочем событии

MOW – Московский центр

NRU (National Research Universal) Национальный исследовательский универсальный (реактор)

OE5 - Корректирующие меры

OP1 – Управление и руководство эксплуатацией

OP2 - Ведение эксплуатации

OP3 – Совершенствование управления и руководства

OP4 – Эксплуатационные процедуры и документиация

OP5 – Оборудование и средства эксплуатации

OR3 – Совершенствование управления и руководства

PAR – Парижский центр

PHWR - Реактор с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем под давлением

PS(A) - Контроль состояния станционных систем и оборудования

PS(B) - Контроль за проектным состоянием станции

PWR (ВВЭР) - Корпусной водо-водяной энергетический реактор

RP1 – Организация и административное управление службой радиационной защиты

RP2 - Знания и навыки персонала службы радиационной защиты

RP3 - Индивидуальный дозиметрический контроль

RP4 - Контроль радиоактивного загрязнения

RP5 - Контроль радиоактивных материалов

RP6 – Приборы радиационного контроля

RP7 – Твердые радиоактивные отходы

SC – Культура безопасности

SE - Самооценка

SER – Сообщение о значительном событии

SER 2003-4, Нарушение водно-химического режима и продолжительный останов блока вследствие разрыва трубки конденсатора

SER 2003-5, Принятие эксплуатационных решений

SER 2003-7, Нарушения, связанные с изменением реактивности при выполнении редких переключений

SER 2004-2, События, связанные с топливом

SER 2005-2, Недостатки базовой подготовки операторов

SER 2005-3, Ошибки при подготовке и внедрении модификаций

SER 2007-1, Потеря соединения с энергосистемой и последующий отказ двух секций надежного питания систем, важных для безопасности

SER 2011-1, Протечки первого контура из-за распухания и механического отказа электронагревателей компенсатора давления

SOER – Сообщение о значительном опыте эксплуатации

SOER 1998-1, Контроль состояния систем безопасности

SOER 1999-1, Потеря питания от внешнего источника энергоснабжения и Приложение 2004 года

SOER 2001-1, Неплановое радиационное облучение

SOER 2002-1, Сложные погодные условия

SOER 2002-2, Надежность аварийного электроснабжения

SOER 2003-2, Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бесси

SOER 2004-1, Внесение изменений в проект активной зоны

SOER 2007-1, Управление реактивностью
SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-2, Блокирование водозаборных сооружений
SOER 2008-1, Грузоподъемные приспособления, подъем и перемещение грузов
SOER 2010-1, Безопасность реактора в остановленном состоянии
SOER 2011-1,Надежность силовых трансформаторов

SOER 2011-2, Повреждение топлива на АЭС Фукусима Дайичи, вызванное землетрясением и цунами

SOER 2011-3, Потеря охлаждения и подпитки БВ ОТВС на АЭС Фукусима Дайичи

SOER 2011-4 Безотлагательные действия по принятию мер при длительной потере всех источников электроснабжения переменного тока

TQ2 – Знания обучающего персонала и его деятельность
TQ4 – Проведение обучения
TYO – Токийский центр

WM – Управление работами
БЩУ – Блочный щит управления

ГЦН – Главный циркуляционный насос

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОЭ – опыт эксплуатации

ПЗКВ – Производственные задачи и критерии

РБМК (LWCGR) – Канальный уран-графитовый реактор

СУЗ – Система управления и защиты реактора
Результаты анализа событий со стороны    Центральной  Группы  Опыта  Эксплуатации  (OECT)
Проведен анализ событий  за 2013 год.

А) Ключевые слова: Распределение событий по нижеперечисленным   15 ключевым  словам

	Ключевые слова 


	Количество событий

	течь
	166

	автоматический останов  реактора
	151

	снижение мощности 
	132

	предупредительный ремонт
	99

	технологический регламент
	85

	ошибка персонала
	75

	испытание
	74

	останов
	70

	ручной останов 
	69

	дизель генератор 
	66

	действия персонала
	66

	трансформатор
	65

	старение
	64

	останов турбины
	62

	техника безопасности
	61


В) Непосредственные  причины:  Распределение событий по нижеперечисленным 10   непосредственным  причинам. 

	Группа причин
	Код причины

	Непосредственная  причина
	Количество событий

	08
	0802
	Ошибка
	206

	01
	0105
	Протечки
	177

	08
	0801
	Упущение или промах
	174

	05
	0502
	Неправильное срабатывание, потеря сигнала, ложный сигнал
	102

	01
	0101
	Деформация, искривление, самопроизвольное перемещение, ослабление крепления, смещение, отсоединившиеся элементы
	96

	01
	0106
	Разрушение, разрыв, трещина, повреждение сварного шва
	84

	01
	0107
	Сужение проходного сечения, засорение, закупорка, заклинивание, посторонние предметы, отсоединившиеся детали
	82

	02
	0206
	Плохой контакт, отсоединение
	46

	01
	0102
	Коррозия , эрозия
	45

	02
	0201
	Короткое замыкание, искрение
	43


С) Коренные причины:  Распределение событий по нижеперечисленным  10   коренным причинам. 

	Группа коренных причин
	Код коренной причины

	Коренная причина
	Количество событий

	23
	2300
	Работа оборудования 
	148

	23
	2304
	Отказу оборудования способствовало ухудшение характеристик его составного элемента
	136

	20
	2001
	Недостаток первоначального проекта/конструкции
	113

	07
	0703
	Технически неполный документ
	101

	21
	2102
	Неправильное заводское изготовление или монтаж оборудования
	98

	22
	2203
	Недостаточный предупредительный ремонт
	69

	02
	0203
	Требуемые инструкции, чертежи или другая справочная документация не используются
	69

	23
	2302
	Старение оборудования
	55

	02
	0201
	Отсутствие самоконтроля или неэффективное его применение
	54

	22
	2204
	Неправильное выполнение ремонта
	45


D) Компоненты:  Распределение событий по нижеперечисленным 10   группам компонентов. 

	Группа компонентов 
	    Код компонента

	Компонент
	Количество событий

	200
	        230
	Арматура (включая предохранительные клапаны, обратные клапаны, редукционные установки, соленоидные), управляющие устройства арматуры, регуляторы, шиберы (включая противопожарные заслонки), узлы уплотнений, фланцы, расходомерные шайбы, конденсатные горшки, разрывные мембраны
	389

	200
	        210
	Насосы, компрессоры, вентиляторы
	209

	200
	260
	Трубы, трубопроводы, короба
	118

	200
	240
	Теплообменники (нагреватели, охладители, конденсаторы, испарители), заглушки трубок теплообменников
	97

	400
	420
	Рубильники, выключатели, предохранители
	82

	400
	460
	Реле, разъемы, ручные выключатели, кнопки, контакты
	81

	400
	470
	Электропроводка, логические электрические схемы, регуляторы, пускатели, электрокабели
	76

	400
	410
	Оборудование распредустройств (распределительные щиты, трансформаторы, шины, электрические реакторы, разрядники, линейные разъединители)
	73

	200
	220
	Турбины(пар, газ, вода), двигатели(дизельные, на бензине и др.)
	60

	200
	270
	  Опоры, подшипники, амортизаторы  и др 
	52


  Перечень выпущенных сообщений о событиях в МЦ в 2013 году

На сайте ВАО АЭС МЦ размещены сообщения о событиях 1989-2013г.г. на русском языке. 

С 01 июля 2012г. используется новое справочное руководство по программе опыта эксплуатации. Руководство направлено на все АЭС ВАО АЭС МЦ. 

SOER|SER
SER 2011-1 “Течь первого контура вызванная вспучиванием и механическими дефектами ТЭНов КД”
SER 2011-2 “Повреждение блока защитных труб”

SER 2012-1 “Переоблучение персонала во время извлечения внутриреакторных датчиков”

SER 2012-2 “Запаздывание автоматического включения в работу оборудования, важного для безопасности, из-за уязвимости проекта при потере внешнего источника электроснабжения” 

SER 2012-3 “Полное обесточивание энергоблока и потеря стояночного охлаждения из-за недостаточной оценки риска” 

SER 2013-1 “Потеря теплоносителя из реактора – нарушение режима расхолаживания в остановленном состоянии” 

SOER 2013-1 “Недостатки требований к базовым знаниям операторов” – документ доступен на сайте ВАО АЭС, и ВАО АЭС МЦ

SOER 2013-2rev 1.  “Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи”

JIT
JIT-149 Анализ проекта модернизации
JIT-150 Предупреждение возгораний при выполнении работ

JIT-151 Облучение тритием

JIT-152 Вентиляторы – ремонт и опробование 

JIT-153 Влияние замены оборудования на химический режим 

JIT-154 Работы на БВОТВС

JIT-155 Контроль зон с повышенным радиационным уровнем

JIT-156 Протечки циркуляционной воды через трубки конденсаторов 

JIT-157 Материально-техническое снабжение и запасные части

JIT-158 Проблемы старения электрических выключателей высокого напряжения

WER

	
	


1. WER MOW 2013-001 Вывод в ремонт электрифицированной отсечной задвижки без рассмотрения соответствующих ограничений Технологического Регламента (АЭС Пакш-1, 05 сентября 2012г.) 

2. WER MOW 2013-002 Закрытое состояние коренных вентилей оказало влияние на информационную систему состояния систем безопасности (АЭС Моховце 1, 06 мая 2012г.) 

3. WER MOW 2013-003 Срабатывание аварийной защиты реактора при выполнении работ на БЗОК (АЭС Темелин 1, 08 марта 2011г.) 

4. WER MOW 2013-004Останов блока 2 по причине затопления контайнмента (АЭС Темелин 2, 06 сентября 2011г.) 

5. WER MOW 2013-005 Неработоспособное состояние клапанов БЗОК на ПГ и контуре охлаждения ГЦН (АЭС Моховце 1, 27 сентября 2012г.) 

6. WER MOW 2013-006 Превышение максимально допустимой дозы облучения подрядным персоналом (АЭС Дукованы 2, 19 апреля 2012г.)

7. WER MOW 2013-007 Повышение мощности реактора выше допустимого значения из-за неготовности системы внутризонного контроля «SCORPIO» (АЭС Дукованы 3, 17 февраля 2013г.)

8. WER MOW 2013-008 Останов энергоблока №4 для устранения неотсекаемой течи из трубопровода воздушника на напоре насоса впрыска высокого давления (АЭС Дукованы 4, 30 марта 2011г.) 

9. WER MOW 2013-009 Отказ предохранительного клапана ПГ на открытие при его опробовании (АЭС Темелин 2, 12 мая 2012г.) 
10. WER MOW 2013-010 Повреждение изоляции кабелей обвязки КИПиА из-за термического воздействия (АЭС Темелин 2, 15 мая 2012г.) 
11. WER MOW 2013-011Превышение нормального уровня активности  в системе технической воды ответственных потребителей из-за течи холодильника боромера (АЭС Богунице 4, 13 сентября 2012г.) 
12. WER MOW 2013-012 Останов реакторной установки действием аварийной защиты по «Отключению 3-х ГЦН из 4-х работавших» из-за реального снижения уровня в ПГ1÷4 до –500мм от Lном. по причине неисправности автоматического регулятора производительности ТПН (Ровенская АЭС 3, 10 декабря 2012г.) 

13. WER MOW 2013-013Останов реакторной установки действием A3 по сигналу «Отключение одного из двух работающих ГЦН при мощности реактора более 5 % Nhom» 

 HYPERLINK "http://www.wanomc.ru/Secur/Programm/OE/MER/2013/index.php" \l "86402784463543" вследствие снижения уровней в ЗПГ-1, 2, 4 связанных с отказом основного регулятора уровня в ЗПГ-3(Южно-Украинская АЭС 3, 11 октября 2012г.) 

14. WER MOW 2013-014 Групповой несчастный случай с тремя слесарями по ремонту реакторно-турбинного оборудования (Хмельницкая АЭС 1, 03 декабря 2012г.) 

15. WER MOW 2013-015 Отключение от сети энергоблока №2 вызванное неисправностью элемента системы возбуждения генератора (Запорожская АЭС 2, 29 ноября 2012г.) 
16. WER MOW 2013-016Отключение энергоблока №2 из-за повреждения ротора генератора ТГ-2 (Хмельницкая АЭС 2, 25 сентября 2012г.) 

17. WER MOW 2013-017 Отключение энергоблока №3 от сети действием электрических защит от замыкания на землю в сети 24 кВ из-за повреждения трансформатора напряжения TV-4 фаза "В"(Запорожская АЭС 3, 20 декабря 2012г.) 
18. WER MOW 2013-018  Останов энергоблока 1 вручную из-за многократного самопроизвольного открытия импульсно-предохранительного клапана (Смоленская АЭС 1, 08 февраля 2013г.)
19. WER MOW 2013-019 Дефекты металла верхнего блока реактора энергоблока № 2 Кольской АЭС (Кольская АЭС 2, 06 сентября 2012г.)
20. WER MOW 2013-020 Отключение генератора действием защиты от замыкания на землю (Ростовская АЭС 2, 13 февраля 2013г.).
21. WER MOW 2013-021 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ)Неработоспособность аварийного дизель-генератора вследствие нарушения подачи охлаждающей воды (АЭС Пакш 4, 07 февраля 2013г.)
22. WER MOW 2013-022 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) Останов энергоблока действием аварийной защиты первого рода во время подготовки к выполнению ремонтных работ (АЭС Пакш 4, 03 февраля 2013г.)
23. WER MOW 2013-023 Отключение турбогенератора №4 от сети действием защиты от замыкания статора на землю (Курская АЭС 2, 19 февраля 2013г.)
24. WER MOW 2013-024 Нарушение пределов безопасной эксплуатации, вызванное самопроизвольным открытием и незакрытием главного предохранительного клапана парогенератора из-за коррозионно-эрозионного повреждения деталей импульсного клапана (Балаковская АЭС 4, 11 декабря 2012г.)
25. WER MOW 2013-025 Снижение нагрузки энергоблока № 1 до 50 % от номинальной действием защиты БУСМ-1Т из-за ошибочных действий персонала (Курская АЭС 1, 15 ноября 2012г.)
26. WER MOW 2013-026 Снижение мощности энергоблока № 2, срабатывание канала системы аварийной подачи питательной воды (АПЭН-2) по снижению давления и расхода питательной воды из-за неправильных действий персонала (Билибинская АЭС 2, 10 декабря 2012г.)
27. WER MOW 2013-027 Течь по композитному сварному соединению дренажного трубопровода корпуса напорной задвижки 3ГЦН-23 из-за образования сквозного дефекта (Смоленская АЭС 3, 24 декабря 2012г.) 

28. WER MOW 2013-028 (Предварительное) Повреждение шейки ротора подшипника №11 генератора (Калининская АЭС 1, 02 марта 2013г.) 
29. WER MOW 2013-029 Останов реакторной установки энергоблока № 1 Кольской АЭС 01.11.2012 вследствие отключения последнего работающего ТГ-2 действием защиты от замыкания на "землю" обмотки статора генератора (Кольская АЭС 1, 01 ноября 2012г.) 

30. WER MOW 2013-030 Несанкционированный ввод в активную зону стержня АЗ реактора при проверке работоспособности из-за снижения удерживающего усилия муфты останова сервопривода на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС 09.01.2013 (Ленинградская АЭС 2, 09 января 2013г.) 
31. WER MOW 2013-031 Неплановый вывод в ремонт турбоагрегата ТА-9 из-за неплотности сварного шва на трубопроводе рециркуляции конденсатных насосов в конденсатор ТА-9 (Нововоронежская АЭС 3, 09 января 2013г.) 
32. WER MOW 2013-32 Нарушение предела безопасной эксплуатации по уровню в компенсаторе давления из-за неправильных действий персонала при отключении от сети энергоблока № 1 Калининской АЭС 20.01.2013 вследствие разъединения муфты "ротор генератора - ротор возбудителя" (РГ-РВ) (Калининская АЭС 1, 20 января 2013г.)
33. WER MOW 2013-033 Выключение турбогенератора ТГ-10 от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты (АЗ) реактора и автоматического ступенчатого пуска систем безопасности (АЭС Козлодуй 6, 23 октября 2012г.) 

34. WER MOW 2013-034 Вывод в неплановый ремонт подпиточного насосного агрегата системы подпитки-продувки первого контура из-за протечек масла через уплотнения подшипников (Балаковская АЭС 3, 16 января 2013г.) 

35. WER MOW 2013-035 Отключение энергоблока № 2 Ростовской АЭС 18.01.2013 от сети действием защиты генератора от замыкания на "землю" из-за снижения сопротивления изоляции трансформатора напряжения TV5 токопровода 24 кВ (фаза "С") со стороны генератора (Ростовская АЭС 2, 18 января 2013г.) 

36. WER MOW 2013-036 Вывод в ремонт подогревателя низкого давления 11ПНД-5 энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС 19.09.2012 из-за течи трубной системы (Нововоронежская АЭС 4, 19 сентября 2012г.) 

37. WER MOW 2013-037 Вывод в ремонт системы продувки парогенераторов (ПГ) энергоблока № 3 Кольской АЭС 27.01.2013 из-за дефекта сварного шва трубопровода от расширителя продувки ПГ к теплообменникам системы продувки ПГ (Кольская АЭС 3, 27 января 2013г.) 

38. WER MOW 2013-038  Отключение энергоблока вследствие отключения высоковольтных выключателей 220кВ (Балаковская АЭС 1, 05 апреля 2013г.) 

39. WER MOW 2013-039 Отказ манометра привел к неготовности насоса подпитки и борного регулирования (АЭС Богунице 4, 03 декабря 2012г.) 
40. WER MOW 2013-040 Землетрясение в районе АЭС Бушер (АЭС Бушер, 09 апреля 2013г.) 

41. WER MOW 2013-041Достижение предела отвода тепловыделения в течение короткого времени (АЭС Богунице 3, 25 июля 2012г.) 

42. WER MOW 2013-042 Обесточивание выключателя контрольной цепи задвижки системы аварийной питательной воды при установление кабеля в коробку контактов (АЭС Богунице 3, 23 ноября 2012г.) 

43. WER MOW 2013-043Запуск дизель-генераторов энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на холостой ход по причине обесточивания резервного шинопровода из-за замыкания на "землю" в сети 6 кВ электропитания потребителей строительной площадки Ленинградской АЭС-2 (Ленинградская АЭС 3, 09 ноября 2012г.) 

44. WER MOW 2013-044 Внутренний дефект на устройстве электрической защиты циркуляционного насоса (АЭС Богунице 3, 10 октября 2012г.) 

45. WER MOW 2013-045Самопроизвольный ввод в активную зону стержня автоматического регулятора внутризонных датчиков (АРВ) 16-31 во время установки съемного блока плитного настила (сборка 11) в ячейку 15-32 из-за повреждения кабельной вставки сервопривода (Ленинградсткая АЭС 4, 04 ноября 2012г.) 
46. WER MOW 2013-046 Вывод в ремонт автоматического выключателя насоса охлаждения каналов СУЗ НОС-4Б энергоблока № 4 Билибинской АЭС 03.02.2013 из-за отказа включения (Билибинская АЭС 4, 03 февраля 2013г.) 

47. WER MOW 2013-047 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ)Останов энергоблока №1 Смоленской АЭС в режиме БСМ из-за повышения уровня питательной воды в испарительной установке (ИУ) ТГ-2  (Смоленская АЭС 1, 16 марта 2013г.) 

48. WER MOW 2013-048 Выявление в процессе ремонта коррозионных повреждений основного металла наружной поверхности резьбовой части и фланца патрубка верхнего блока ЭВ-15 (Ростовская АЭС 2, 09 апреля 2013г.) 

49. WER MOW 2013-049  Утечка водорода в системе подачи водорода на генератор (АЭС Козлодуй 5, 14 апреля 2013г.) 

50. WER MOW 2013-050 Останов реакторной установки энергоблока №1 вследствие отключения энергоблока от сети действием дифференциальной защиты оши​новки 330 кВ (Кольская АЭС 1, 12 января 2013г.) 

51. WER MOW 2013-051 Отказ электродвигателя насоса система откачки дренажных вод из приямка машинного зала из-за короткого замыкания в обмотке статора (Балаковская АЭС 2, 19 февраля 2013г.). 

52. WER MOW 2013-052 Утечка водорода через систему охлаждения статора генератора через трещину элементного проводника обмотка статора (АЭС Бушер 1, 14 февраля 2013г.)  
53. WER MOW 2013- 053Незапланированное срабатывание ступенчатого подключения нагрузки второго канала системы безопасности вследствие ошибки персонала (АЭС Моховце 2, 22 октября 2012г.)
54. WER MOW 2013- 054 Внеплановый переход по маслонасосам маслобака МБН главного циркуляционного насоса 2ГЦН-14 для предотвращения контакта полумуфты с корпусом уплотнения маслонасоса 2МБН-141 энергоблока № 2 Смоленской АЭС 25.01.2013(Смоленская АЭС 2, 25 января 2013г.)
55. WER MOW 2013- 055 Попадание посторонних предметов на головки топлива, установленного в активную зону (АЭС Моховце 2, 30 октября 2012г.)
56. WER MOW 2013- 056Неготовность насоса системы впрыска высокого давления из-за дефекта электрической защиты (АЭС Моховце 1, 01 августа 2012г.)
57. WER MOW 2013- 057Срабатывание ограничения мощности турбины второго уровня из-за отказа электрической защиты MICOM конденсатного насоса (АЭС Моховце 2, 14 октября 2012г.)
58. WER MOW 2013- 058 (Предварительное) Отключение турбогенератора №1 от сети действием защиты от замыкания статора на землю (Курская АЭС 1, 26 мая 2013г.)
59. WER MOW 2013- 059 Вывод в ремонт электродвигателя насосного агрегата 3НС-4 контура охлаждения каналов СУЗ энергоблока № 3 Курской АЭС из-за повреждения подшипников № 1, 2 (Курская АЭС 3, 28 февраля 2013г.)
60. WER MOW 2013- 060Вывод в ремонт воздушного выключателя В-30 ОРУ-330 кВ Калининской АЭС 03.01.2013 из-за дефекта резинового уплотнения фланцевого соединения промежуточного клапана II элемента фазы "А" (Калининская АЭС 1-4, 03 января 2013г.)
61. WER MOW 2013- 061 Неработоспособное состояние гидробаллона аварийной системы охлаждения активной зоны из-за низкого уровня в гидробаллоне (АЭС Пакш 1, 20 марта 2013г.)
62. WER MOW 2013- 062 Вывод в ремонт насоса системы технической воды ответственных потребителей 3, 4 энергоблоков Кольской АЭС из-за разрушения верхнего вала трансмиссии насоса (Кольская АЭС 3, 4, 28 января 2013г.)
63. WER MOW 2013- 063 Отключение энергоблока № 1 Кольской АЭС 13.02.2013 от сети действием газовой защиты блочного трансформатора Т-2 из-за дефекта газоотводного патрубка высоковольтного ввода 330 кВ фазы "С" (Кольская АЭС1, 13 февраля 2013г.)
64. WER MOW 2013-064 Формирование сигнала БУСМ с последующим отключением блока (Ленинградская АЭС 4, 07 июня 2013г.) 

65. WER MOW 2013 065  Отключение энергоблока 2 по сигналу предупредительной защиты ПЗ-1 Ргпк>70 кгс/см2 . Балаковская АЭС 2, 09 июня 2013г.) 
66. WER MOW 2013-066 Резкое повышение напряжения на секции 6кВ привело к падению всех кассет АРК на нижние концевики и последующему останову блока вручную (Армянская АЭС 2, 11 июня 2013г). 
67. WER MOW 2013-067Отказ элементов аппаратуры контроля нейтронного потока АКНП-3привел к срабатыванию устройства РОМ при выводе энергоблока №3 в горячий резерв.(Запорожская АЭС 3, 01 мая 2013г.) 

68. WER MOW 2013-068Отключение энергоблока от сети действием защиты от замыкания в сети 24 кВ из-за повреждения трансформатора напряжения фаза "В" (Запорожская АЭС 1, 24 мая 2013г.) 

69. WER MOW 2013-069 Разрыв резинового рукава подачи чистого конденсата шлейфа моста в расходные баки разгрузочно-загрузочной машины РЗМ-1 вследствие невыполнения требований эксплуатационной документации при прокладке резинового рукава (Смоленская АЭС 1, 18 февраля 2013г.) 

70. WER MOW 2013-070Неплановый ремонт нижнего трубопровода сосуда постоянного уровня барабана-сепаратора энергоблока № 1 Билибинской АЭС из-за повреждения основного металла трубопровода в период капитального ремонта энергоблока (Билибинская АЭС 1, 28 марта 2013г.) 

71. WER MOW 2013-071Обнаружение посторонних предметов в дренажном трубопроводе Ду50 и во входной камере ПВД-7А из-за разъединения крепления крышки люка-лаза ПВД-7А, обнаруженное в период ремонта энергоблока № 4 Калининской АЭС 26.03.2013(Калининская АЭС 4, 26 марта 2013г.) 

72. WER MOW 2013-072Механическое повреждение кабеля при производстве монтажных работ (Белоярская АЭС 3, 05 октября 2013г.) 

73. WER MOW 2013-073Вывод в ремонт электродвигателя насоса технической воды ответственных потребителей 1НТВ-4 из-за разрушения сепаратора нижнего подшипника электродвигателя (Нововоронежская АЭС 5, 09 февраля 2013г.) 

74. WER MOW 2013-074 Вывод в ремонт насоса дренажного бака энергоблока № 3 Калининской АЭС 28.02.2013 из-за отказа электродвигателя насоса (Калининская АЭС 3, 28 февраля 2013г.) 

75. WER MOW 2013-075 Одновременная неготовность двух систем аварийного электроснабжения (АЭС Пакш 1, 17 апреля 2013г.) 

76. WER MOW 2013-076 Ухудшение водно-химического режима второго контура энергоблока № 4 Балаковской АЭС 13.03.2013 из-за эрозийно-коррозионного износа теплообменных трубок конденсатора турбины.(Балаковская АЭС 4, 13 марта 2013г.) 

77. WER MOW 2013-077Снижение уровня в гидроаккумуляторе 10TH60B001 во время проверки блокировок (АЭС Пакш 1, 03 мая 2013г.) 

78. WER MOW 2013-078 Несрабатывание защиты разбавления теплоносителя из-за невосстановленных сигналов имитации (АЭС Ловиизв 1, 10 января 2013г.) 

79. WER MOW 2013-079Потеря управления задвижками БЗОК, импульсным и предохранительным клапаном КД (АЭС Моховце 1, 05 декабря 2012г.) 

80. WER MOW 2013-080 Отказ насоса технической воды ответственных потребителей третьего канала систем безопасности во время вывода в ремонт насоса №1 (АЭС Моховце 1, 11 января 2013г.) 

81. WER MOW 2013-081 Разгрузка энергоблока из-за отключения насоса питательной воды (АЭС Богунице 3, 23 января 2013г.) 

82. WER MOW 2013-082 Отключение турбогенератора действием защиты от снижения расхода воды на охлаждение статора генератора (АЭС Богунице 3, 23 января 2013г.) 

83. WER MOW 2013-083 Потеря управления предохранительными клапанами парогенераторов (ПК ПГ) из-за протечек во время гидроиспытания (АЭС Моховце 1, 25 апреля 2013г.) 
84. WER MOW 2013-084 Останов турбогенератора с БЩУ из-за появления разрыва на трубопроводе 5-го отбора турбины (Моховце 1, 04 декабря 2012г.) 
85. WER MOW 2013-085 Нарушение плотности арматуры системы вентиляции контайнмента в закрытом положении (АЭС Пакш 1, 23 апреля 2013г.) 

86. WER MOW 2013-086 Автоматический останов реакторной установки энергоблока №3 действием аварийной защиты АЗ-1 реактора по факту отключения двух турбогенераторов вследствие механического разрушения опорных колонок изоляторов модулей фазы «А» воздушного выключателя 7В-22 ОРУ 750кВ (Смоленская АЭС 3, 02 июня 2013г.) 

87. WER MOW 2013-087 Вывод энергоблока 2 в неплановый ремонт по неотложной заявке для восстановления герметичности канала 17-30 патрубка температурного контроля №11.(Кольская АЭС 2, 04 апреля 2013г.) 

88. WER MOW 2013-088 Разгрузка энергоблока до 328 МВт Nэл из-за отключения ТПН-2 для устранения течи масла на 7-ой подшипник ТПН-2 вследствие разрыва трубопровода подачи масла (Запорожская АЭС, 07 июля 2013г.) 

89. WER MOW 2013-089 Нарушение взаимного расположения девятой и десятой групп регулирующих стержней (АЭС Темелин 1, 31 января 2013г.)
90. WER MOW 2013-090 Плановое отключение генератора для устранения протечки по сварному соединению импульсной линии перед коренным вентилем датчика измерения давления пара после главной паровой задвижки (АЭС Козлодуй 6, 27 мая 2013г.) 

91. WER MOW 2013-091Снижение нагрузки энергоблока на 46,7% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванное самопроизвольным закрытием регулирующих клапанов турбины (Армянская АЭС 2, 11 февраля 2013г.) 

92. WER MOW 2013-092 Протечки на системе охлаждения БВОТВС блока 3 (АЭС Пакш 3, 26 мая 2013г.) 

93. WER MOW 2013-093 Срабатывание системы защиты реактора на остановленном реакторе после останова ГЦН согласно графику во время ППР (АЭС Богунице 4, 4 мая 2013г.) 

94. WER MOW 2013-094 Ввод ограничений технологического регламента после превышения температуры выше 95С при разогреве первого контура (АЭС Богунице 4, 19 мая 2013г.) 

95. WER MOW 2013-095Падение постороннего предмета в коллектор первого контура парогенератора (АЭС Богунице 3, 26 июня 2013г.) 

96. WER MOW 2013-096 Срабатывание канала локализующей системы безопасности из-за неплотности натриевого рекуператора (РН) фильтра-ловушки (ФЛ) первого контура (Белоярская АЭС 3, 05 июля 2013г.) 
97. WER MOW 2013-097 Отказ машины перегрузочной во время проведения операций по перегрузке топлива (Запорожская АЭС 1, 07 сентября 2013г.) 

98. WER MOW 2013-098 Вывод в ремонт подогревателя низкого давления из-за нарушения плотности теплообменных трубок (Калининская АЭС 2, 14 июля 2013г.) 

99. WER MOW 2013-099 Течь в узле приварки горячего коллектора к патрубку Dy1200 парогенератора, обусловленная образованием трещин по механизму замедленного деформационного коррозионного растрескивания под напряжением (Нововоронежская АЭС 5, 08 июля 2013г.) 

100. WER MOW 2013-100 Отключение компрессора газового контура энергоблока по причине формирования ложного сигнала снижения расхода охлаждающей воды (Смоленская АЭС 2, 20 февраля 2013г.) 
101. WER MOW 2013-101 Вывод в ремонт электродвигателя насоса охлаждения статора турбогенератора, вызванный повреждением подшипника (Кольская АЭС 2, 16 марта 2013г.) 

102. WER MOW 2013-102 Отключение от сети генератора для ремонта эжектора уплотнений (Смоленская АЭС 3, 01 мая 2013г.) 

103. WER MOW 2013-103 Предварительное Отключение ТГ-5 вручную при наборе нагрузки из-за повышения вибрации на подшипниках №№12, 14 турбоагрегата (Ровенская АЭС 3, 11 октября 2013г.) 

104. WER MOW 2013-104 Отключение питательного электронасоса из-за разрушения прокладки фланца вентиля на входе линии рециркуляции маслоснабжения питательных насосов (Ленинградская АЭС 3, 05 июня 2013г.) 

105. WER MOW 2013-105 Повреждение каната механизма "Фиксатор" перегрузочной машины вследствие коррозионного растрескивания каната, выявленное при подготовке перегрузки топлива в активную зону реактора в период планового ремонта (Ростовская АЭС 1, 25 августа 2013г.) 
106. WER MOW 2013-106 Останов энергоблока 2 по причине повышения давления в защитной камере сварного шва парогенератора 4 (ПГ-4) (АЭС Пакш 2, 17 августа 2013г.) 

107. WER MOW 2013-107 Разгрузка энергоблока на 55% из-за отключения генератора защитой от замыкания на землю в цепи обмотки статора генератора (Ленинградская АЭС 4, 29 июня 2013г.) 
108. WER MOW 2013-108 Снижение мощности, вызванное отключением главного циркуляционного насоса из-за закрытия пневмоотсечной арматуры вследствие короткого замыкания кабельной линии схемы управления пневмопривода (Ростовская АЭС 1, 21 июня 2013г.) 

109. WER MOW 2013-109 Срабатывание канала системы безопасности, не связанное с выполнением функции безопасности, при испытаниях по обесточиванию собственных нужд (Балаковская АЭС 3, 24 июля 2013г.) 
110. WER MOW 2013-110 Останов реактора защитой по снижению давления в реакторе менее 150 кгс/см2 при нейтронной мощности более 75%, вызванный отказом системы возбуждения генератора (Балаковская АЭС 1, 05 апреля 2013г.) 
111. WER MOW 2013-111 Отказ (незакрытие) основного предохранительного клапана парогенератора во время регламентного опробования перед пуском энергоблока из-за попадания механической частицы под седло импульсного клапана (Калининская АЭС 4, 18 апреля 2013г.) 

112. WER MOW 2013-112 Отказ (неоткрытие) главного предохранительного клапана (ГПК) импульсного предохранительного устройства (ИПУ) компенсатора давления (КД) при опробовании после планового ремонта (Калининская АЭС 3, 23 июля 2013г.) 

113. WER MOW 2013-113 Вывод в ремонт отключаемого участка трубопровода питательной воды после группы подогревателей высокого давления ПВД-6-8 турбоагрегата ТА-8 из-за сквозного дефекта основного металла штуцера дренажа Ду20 в околошовной зоне соединения с трубопроводом (Кольская АЭС 4, 05 августа 2013г.) 
114. WER MOW 2013-114 Останов энергоблока № 3 Кольской АЭС 14.04.2012 оперативным персоналом из-за повышения влажности в помещениях гермообъема вследствие дефекта заглушки штуцера уровнемера парогенератора (Кольская АЭС 3, 14 апреля 2012г.) 

115. WER MOW 2013-115 Останов ТГ-7 энергоблока № 4 Курской АЭС 10.08.2012 оперативным персоналом из-за повышенной вибрации подшипниковой опоры возбудителя (Курская АЭС 4, 10 августа 2012г.) 

116. WER MOW 2013-116 Отключение от сети ТГ-8 энергоблока № 4 из-за дефекта крепления подшипникового узла механизма парораспределения системы автоматического регулирования турбины (Ленинградская АЭС 4, 26 января 2013г.) 

117. WER MOW 2013-117 Вывод в ремонт регулирующего клапана на трубопроводе слива охлаждающей воды с маслоохладителей турбины энергоблока № 2 Калининской АЭС 28.06.2013 (Калининская АЭС 2, 28 июня 2013г.) 
118. WER MOW 2013-118 (Предварительное) Отключение энергоблока по факту потери питания ШАОТ с последующим срабатыванием АЗ-1 (Южно-Украинская АЭС 2, 25 октября 2013г.) 
119. WER MOW 2013-119 Отключение автотрансформатора АТ-12 и разгрузка турбогенератора ТГ-12 энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС до уровня собственных нужд во время прохождения грозового фронта (Нововоронежская АЭС 4, 09 апреля 2012г.) 

120. WER MOW 2013-120 Повышение уровня в парогенераторе 3ПГ-3 энергоблока в результате несанкционированной работы регулятора уровня из-за сбоя в блоке замера расхода питательной воды к 3ПГ-3 (Нововоронежская АЭС 3, 26 июня 2013г.) 

121. WER MOW 2013-121 Отключение компрессора газового контура 3КГ-2 энергоблока № 3 Курской АЭС из-за пробоя изоляции между фазами "В" и "С" питающего силового кабеля компрессора (Курская АЭС 3, 18 марта 2013г.) 

122. WER MOW 2013-122 

 HYPERLINK "http://www.wanomc.ru/Secur/Programm/OE/MER/2013/index.php" \l "5348049791663" Отключение насоса газоохлаждения генератора 
ТГ-1 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС защитой от замыкания на "землю" в результате пробоя изоляции обмотки статора электродвигателя насоса (Ленинградская АЭС 1, 11 января 2012г.) 

123. WER MOW 2013-123 (Предварительное) Срабатывание аварийной защиты реактора по факту обесточивания секции 0,4кВ CE/CF (АЭС Козлодуй-6, 30 октября 2013г.) 
124. WER MOW 2013-124 Во время ремонта свинцовые пластины были забыты на трубопроводе первого контура (АЭС Ловииза 1, 22 августа 2013г.)
125. WER MOW 2013-125 Падение давления в гидробаллоне ниже установленного технологическим регламентом предела (АЭС Пакш 2, 23 августа 2013г.)
126. WER MOW 2013-126 НОМЕР ПРОПУЩЕН

127. WER MOW 2013-127 Отключение трансформатора действием дифференциальной защиты ошиновки трансформатора вследствие внешних воздействий (Курская АЭС 2, 09 июля 2013г.)
128. WER MOW 2013-128 Вывод в ремонт диафрагмы второго отбора турбины энергоблока из-за разрыва разрывного болта (Билибинская АЭС 2, 06 июля 2013г.)
129. WER MOW 2013-129 Аварийный вывод из дежурства 1 канала системы безопасности для ремонта регулирующего клапана расхода технической воды через теплообменник аварийного расхолаживания (Хмельницкая АЭС 2, 20 сентября 2013г.)
130. WER MOW 2013-130 Вывод в ремонт пластинчатого фильтра на трубопроводе питательной воды из-за засорения фильтрующего элемента (Билибинская АЭС1, 18 апреля 2013г.)
131. WER MOW 2013-131Останов энергоблока оперативным персоналом из-за разрушения обоймы главной паровой задвижки турбины при выполнении при выполнении технологических операций (Курская АЭС 1, 19 мая 2013г.) 
132. WER MOW 2013-132Снижение тепловой мощности энергоблока по факту отключения ТГ 3 персоналом из-за снижения давления в корпусе генератора (Ленинградская АЭС2, 26 апреля 2013г.)
133. WER MOW 2013-133 (Предварительное) Отключение выключателей секций BW01B01 и BW01B02  привело к обесточиванию секции BW (Запорожская АЭС 6, 11 ноября 2013г.)
134. WER MOW 2013-134 Отключение главного циркуляционного насоса 5ГЦН-1 при проверке защит (Белоярская АЭС 3, 08 июня 2013г.) 
135. WER MOW 2013-135 Отказ перехода на секцию рабочего питания после плановых испытаний системы ступенчатого пуска и ходовых испытаний насосов второго канала системы безопасности из-за отказа коммутационных цепей дизель-генератора (АЭС Дукованы1, 15 мая 2013г.)
136. WER MOW 2013-136 Потеря индикации положения органа регулирования системы управления и защиты реактора (ОР СУЗ 10-29) (Хмельницкая АЭС 1, 09 ноября 2013г.) 

137. WER MOW 2013-137Отключение турбогенератора персоналом из-за повышения температуры баббита подшипника (Курская АЭС 3, 12 августа 2013г.) 

138. WER MOW 2013-138 Вывод в ремонт обратимого дизель-генератора и тиристорного прерывателя энергоблока из-за нестабильной работы системы регулирования напряжения машины постоянного тока (Билибинская АЭС 3, 14 февраля 2013г.) 

139. WER MOW 2013-139 Отключение электродвигателя маслонасоса системы регулирования ТГ-2 из-за короткого замыкания, вызванного повреждением изоляции и касанием оголенной жилы кабеля корпуса промклеммника (Балаковская АЭС 2, 05 сентября 2013г.) 

140. WER MOW 2013-140 Отключение подогревателя высокого давления из-за отказа регулятора уровня (АЭС Тяньвань 1, 28 марта 2013г.) 

141. WER MOW 2013-141 Аномальная вибрация проводника генератора (АЭС Тяньвань 2, 12 мая 2013г.) 

142. WER MOW 2013-142 Вывод в ремонт аппаратного насоса технической воды из-за поперечного среза вала насоса в зоне, защищенной электронаплавкой из нержавеющей стали (Смоленская АЭС 2, 15 января 2013г.) 

143. WER MOW 2013-143 Дефект редуктора аксиального вентилятора воздушно-конденсационной установки энергоблока (Билибинская АЭС 4, 26 августа 2013г.) 

144. WER MOW 2013-144 Падение ампулы с пучком твэлов в хранилище отработавшего  ядерного топлива (Ленинградская АЭС 1, 07 января 2013г.) 

145. WER MOW 2013-145 Дефект обратного клапана на напорном трубопроводе насоса САОЗ (Ровенская АЭС 2, 25 апреля 2013г.) 

146. WER MOW 2013-146  Неотключение выключателя при проведении планового технического обслуживания канала системы безопасности (Запорожская АЭС 5, 03 июля 2013г.)     

147. WER MOW 2013-147 Вывод в ремонт электродвигателя насоса контура охлаждения каналов СУЗ из-за отказа включения автоматического выключателя насоса (Билибинская АЭС 3, 03 мая 2013г.) 

148. WER MOW 2013-148  Останов энергоблока персоналом в режиме быстрого снижения мощности по причине течи через прокладку гильзы кластерного регулирующего органа (Ленинградская АЭС 3, 13 апреля 2012г.) 

149. WER MOW 2013-149 Разрушение вала подпиточного насосного агрегата системы подпитки-продувки первого контура из-за появления и стремительного развития усталостной трещины в результате воздействия переменных напряжений в галтельном переходе (Балаковская АЭС 4, 25 августа 2013г.) 

150. WER MOW 2013-150 Заклинивание приводов управления стержней регулирования во время пуска и при работе на мощности (АЭС Ловииза 2, 21 сентября 2013г.) 

151. WER MOW 2013-151 Землетрясение в 70-ти км от расположения площадки АЭС Бушер силой 5,7 балла по шкале Рихтера (АЭС Бушер, 28 ноября 2013г.) 

152. WER MOW 2013-152 Отключение персоналом турбогенератора вследствие отказа датчика частоты вращения из-за разрушения опорных подшипников и их посадочных поверхностей (Ленинградская АЭС 1, 29 марта 2012г.) 

153. WER MOW 2013-153 Повреждение кабеля цепей управления и выходных воздействий пускорезервного трансформатора персоналом подрядной организации при демонтаже кабелей 6 кВ (Южно-Украинская АЭС 1, 27 марта 2013г.) 

154. WER MOW 2013-154 Вывод из работы автотрансформатора для поиска и устранения места замыкания "на землю" (Ровенская АЭС 4, 17 января 2013г.) 

155. WER MOW 2013-155 Дефекты теплообменных трубок парогенератора, выявленные при контроле металла в плановый ремонт (Балаковская АЭС 3, 26 мая 2013г.) 

156. WER MOW 2013-156 Останов энергоблока персоналом для устранения сквозного дефекта композитного сварного соединения трубопровода аварийного подвода питательной воды (Кольская АЭС 3, 02 августа 2013г.) 

157. WER MOW 2013-157 Переход по каналам возбуждения генератора из-за срабатывания защиты от несимметрии фазных токов тиристорного преобразователя (Калининская АЭС 3, 09 августа 2013г.) 

158. WER MOW 2013-158 Отключение главного циркуляционного насоса защитой по снижению уровня в парогенераторе из-за некорректной работы схемы автоматического регулирования уровня в ПГ-3 (Кольская АЭС 4, 1 августа 2013г.) 

159. WER MOW 2013-159 Автоматическое включение системы водяного пожаротушения кабельного отсека вследствие срабатывания пожарных извещателей из-за увеличения оптической плотности воздуха в кабельном отсеке (Курская АЭС 4, 24 июля 2013г.) 

160. WER MOW 2013-160 Останов турбогенератора из-за завышения показаний осевой составляющей вибрации опоры четвертого подшипника из-за неправильного выбора места установки датчика системы контроля вибрации (Билибинская АЭС 1, 21 апреля 2013г.) 

161. WER MOW 2013-161 Отключение выключателя питания линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ без автоматического повторного включения (Ровенская АЭС 1, 13 августа 2012г.) 

162. WER MOW 2013-162 Повреждение щеточного узла механизма разворота лопастей циркуляционного насоса во время нагружения из-за зацепления шпильки крепления указательного кольца о корпус щеточного узла (Калининская АЭС 2, 16 июля 2013г.) 

163. WER MOW 2013-163 (Предварительное) Отключение турбоагрегата ТГ-31 во время проведения проверки защиты турбоагрегата (АЭС Богунице 3, 20 декабря 2013г.) 

164. WER MOW 2013-164 Срабатывание аварийной защиты на реакторной установке РУ-2 по сигналу "Стоп быстрая частота вращения" (Атомный ледокол "50 лет Победы", 13 сентября 2013г.) 

165. WER MOW 2013-165 Снижение нагрузки энергоблока из-за отказа регулятора уровня деаэратора (Ростовская АЭС 1, 05 августа 2013г.) 
166. WER MOW 2013-166 Повреждения поверхности фланца горячего коллектора парогенератора(АЭС Темелин 2,  07 мая 2013г.) 

167. WER MOW 2013-167 Короткое замыкание кабеля 6кВ между выключателем и трансформатором(АЭС Моховце 1, 26 августа 2013г.) 

168. WER MOW 2013-168 Травмирование работника в ходе капитального ремонта задвижки (АЭС Моховце 1, 14 апреля 2013г.) 
169. WER MOW 2013-169 Повышение температуры воздуха на отводе воздуха из шахты реактора в результате изменения места расположения датчиков температуры во время ремонта блока (АЭС Богунице 3, 12 июля 2013г.) 

170. WER MOW 2013-170 Отключение маслонасоса системы смазки подшипников турбоагрегата действием электрических защит из-за короткого замыкания в обмотке статора электродвигателя (Нововоронежская АЭС 3, 10 августа 2013г.) 

171. WER MOW 2013-171 Вывод в ремонт главного циркуляционного насоса вследствие попадания технической воды в верхнюю маслованну электродвигателя из-за течи трубок маслоохладителя (Курская АЭС 2, 27 июня 2012г.) 

172. WER MOW 2013-172 Вывод в ремонт электродвигателя подпиточного насоса системы подпитки-продувки первого контура из-за течи масла (Балаковская АЭС 1, 02 июля 2013г.) 

173. WER MOW 2013-173 Вывод в ремонт воздушного выключателя 750 кВ открытого распределительного устройства из-за повреждения изолятора поддерживающей растяжки (Курская АЭС 3, 26 марта 2013г.) 

174. WER MOW 2013-174 Автоматический переход из режима электрогидравлической системы регулирования турбины в режим гидравлической системы регулирования из-за ложно сформировавшегося сигнала "Отказ датчиков электрогидравлической системы регулирования" (Балаковская АЭС 1, 27 июня 2013г.) 

175. WER MOW 2013-175 Вывод в ремонт электродвигателя конденсатного насоса энергоблока из-за появления постороннего шума во втором подшипнике электродвигателя (Билибинская АЭС 3 10 января 2013г.) 

176. WER MOW 2013-176 Не отвечающее требованиям проведение испытания дверей контайнмента на плотность (АЭС Темелин 2, 14 июня 2013г.) 

177. WER MOW 2013-177    Отказ насоса технической воды ответственных потребителей при проверке автоматики ступенчатого пуска из-за токовой отсечки двигателя(АЭС Дукованы 2, 25 января 2013г.)
Примечание:

· Обычным шрифтом указаны сообщения о событиях, которые опубликованы на сайте Московского центра ВАО АЭС на русском языке и на сайте ВАО АЭС на английском языке
· Жирным шрифтом – не переведены на русский или английский язык

· Курсивом – не положены на сайты ВАО АЭС / ВАО АЭС МЦ

· Остальные сообщения о событиях, которые поступили в Секретариат ВАО АЭС-МЦ, находятся в стадии обработки
В принятом долгосрочном плане ВАО АЭС на 2010-2015 годы, утвержденным Советом Управляющих, приведены цели и задачи по программам ВАО АЭС. По программе обмена опытом эксплуатации долгосрочной задачей является следующее:
"Своевременно собирать и обмениваться информацией о событиях и эксплуатационным опытом таким образом, чтобы цели отчетности, определенные в руководстве по программе эксплуатационного опыта, были выполнены во всех регионах ".

Если сообщение о событии связано с несколькими энергоблоками на станции, то оно может быть отнесено только к одному из этих энергоблоков.

Итоги выполнения долгосрочного плана по странам и станциям в 2013 году
	Страна / АЭС
	Количество

эксплуатируемых

блоков
	Количество

выпущенных сообщений
	Количество (№ блоков) с сообщениями
	Процент выполнения

	Армения
	1
	2
	1
	100

	Армянская
	1
	2
	1
	100

	Болгария
	2
	4
	2
	100

	Козлодуй
	2
	4
	2
	100

	Венгрия
	4
	10
	4
	100

	Пакш
	4
	10
	4
	100

	Китай
	2
	2
	2
	100

	Тяньвань
	2
	2
	2
	100

	Россия
	33
	95
	33
	100

	Балаковская
	4
	13
	4
	100

	Белоярская
	1
	3
	1
	100

	Билибинская
	4
	10
	4
	100

	Ростовская
	2
	6
	2
	100

	Калининская
	4
	11
	4
	100

	Кольская
	4
	12
	4
	100

	Курская
	4
	12
	4
	100

	Ленинградская
	4
	12
	4
	100

	Нововоронежская
	3
	7
	3
	100

	Смоленская
	3
	9
	3
	100

	Словакия
	4
	24
	4
	100

	Богунице
	2
	12
	2
	100

	Моховце
	2
	12
	2
	100

	Украина
	15
	20
	15
	100

	Запорожская
	6
	8
	6
	100

	Ровенская
	4
	5
	4
	100

	Хмельницкая
	2
	4
	2
	100

	Южно-Укр.
	3
	3
	3
	100

	Финляндия
	2
	3
	2
	100

	Ловииза
	2
	3
	2
	100

	Чешская респ.
	6
	12
	6
	100

	Дукованы
	4
	5
	4
	100

	Темелин
	2
	7
	2
	100

	Иран
	1
	3
	1
	100

	Бушер
	1
	3
	1
	100

	Атомфлот
	1
	1
	1
	100

	Итого
	71
	176
	71
	100


Примечание к таблице:

· Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

· Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2012 году.

Выпуск сообщений о событиях по энергоблокам ВАО АЭС-МЦ в 2013 году

	АЭС - Блок
	Сообщения

	Армянская-2
	1 WER, 1 WER

	Козлодуй-5 
	1 WER(P)

	Козлодуй-6
	1 WER, 1 WER1 WER(Р)

	Пакш-1
	1 WER1 WER1 WER1 WER1 WER

	Пакш-2
	1 WER 1 WER

	Пакш-3
	1 WER

	Пакш-4 
	2 WER(P)

	Тяньвань-1
	1 WER

	Тяньвань-2
	1 WER

	Балаковская-1
	1 WER1 WER1 WER1 WER

	Балаковская-2
	1 WER1 WER (P) 1 WER

	Балаковская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Балаковская-4
	1 WER1 WER1 WER

	Белоярская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Билибинская-1
	1 WER1 WER1 WER

	Билибинская-2
	1 WER1 WER

	Билибинская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Билибинская-4
	1 WER1 WER

	Ростовская-1
	1 WER1 WER 1 WER1 WER

	Ростовская-2
	1 WER(P) 1 WER 

	Калининская-1
	1 WER(P) 1 WER1 WER

	Калининская-2
	1 WER1 WER1 WER

	Калининская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Калининская-4
	1 WER1 WER1 

	Кольская-1
	1 WER 1 WER1 WER

	Кольская-2 
	1 WER1 WER1 WER

	Кольская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Кольская-4
	1 WER1 WER1 WER

	Курская-1
	1 WER1 WER(P) 1 WER

	Курская-2
	1 WER(P) 1 WER1 WER

	Курская-3
	1 WER1 WER1 WER1 WER

	Курская-4
	1 WER1 WER

	Ленинградская-1 
	1 WER1 WER1 WER

	Ленинградская-2
	1WER1 WER

	Ленинградская-3
	1 WER 1WER1 WER

	Ленинградская-4
	1 WER 1 WER1 WER

	Нововоронежская-3
	1 WER 1 WER1 WER

	Нововоронежская-4
	1 WER1 WER

	Нововоронежская-5
	1 WER1 WER

	Смоленская-1
	1 WER(P) 1 WER(P) 1 WER

	Смоленская-2
	1 WER1 WER1 WER

	Смоленская-3
	1 WER1 WER1 WER

	Богунице-3
	1WER 1WER 1WER1 WER1 WER1 WER 1 WER1 WER

	Богунице-4
	1 WER1 WER1 WER 1 WER

	Моховце-1
	2 WER1 WER1 WER1 WER1 WER1 WER1 WER1 WER

	Моховце-2
	1 WER1 WER 1 WER

	Запорожская-1
	1 WER1 WER

	Запорожская-2
	1 WER

	Запорожская-3
	1 WER1 WER

	Запорожская-4
	1 WER

	Запорожская-5
	1 WER

	Запорожская-6
	1 WER

	Ровенская-1 
	1 WER

	Ровенская-2
	1 WER

	Ровенская-3
	1 WER1 WER (Р) 

	Ровенская-4
	1 WER

	Хмельницкая-1 
	1 WER1 WER

	Хмельницкая-2
	1 WER1 WER

	Южно-Украинская-1 
	1 WER

	Южно-Украинская-2
	1 WER (Р)

	Южно-Украинская-3
	1 WER

	Ловииза-1
	1 WER1 WER

	Ловииза-2
	1 WER

	Дукованы-1
	1 WER

	Дукованы-2
	1 WER1 WER

	Дукованы-3
	1 WER

	Дукованы-4
	1 WER

	Темелин-1
	2 WER

	Темелин-2
	3 WER1 WER1 WER

	Бушер
	1 WER 1 WER1 WER

	Россия
	

	Таймыр
	

	Вайгач
	

	Ямал
	

	Советский Союз
	

	50-лет Победы
	1 WER


Примечание к таблице:

· Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

· Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2013году.
В 2013 году все энергоблоки ВАО АЭС МЦ направили сообщения о событиях для публикации на сайте ВАО АЭС.

Units with No Events Published in the Last 12 Months
	WANO Atlanta Centre Units

	

	
	
	
	
	
	


	WANO Moscow Centre Units

	

	
	
	
	
	
	


	WANO Paris Centre Units

	

	1
	Angra 1 1
	13
	Dampierre 3
	25
	Santa Maria de Garoña 1

	2
	Beznau 2
	14
	Fessenheim 1
	26
	Sellafield - Effluent and Encapsulation 2

	3
	Blayais 2
	15
	Fessenheim 2
	27
	Sellafield - LAEMG 2

	4
	Blayais 3
	16
	Flamanville 1
	28
	Sellafield - Magnox East River 1

	5
	Bugey 5
	17
	Golfech 1
	29
	Sellafield - Magnox East River 2

	6
	Cattenom 2
	18
	Golfech 2
	30
	Sellafield - Magnox Reprocessing 2

	7
	Cattenom 3
	19
	Gravelines 1
	31
	Sellafield - THORP 1

	8
	Chinon B4
	20
	Gravelines 6
	32
	Sellafield - THORP 2

	9
	Chooz B 1
	21
	Nogent S/Seine 1
	33
	Tihange 1

	10
	Civaux 1
	22
	Paluel 3
	34
	Tricastin 4

	11
	Cruas 1
	23
	Saint-Alban 1
	
	

	12
	Dampierre 1
	24
	Saint-Laurent B1
	
	


	WANO Tokyo Centre Units

	

	1
	Fukushima Daiichi 5
	17
	Kashiwazaki Kariwa 2
	33
	Sendai 1

	2
	Fukushima Daiichi 6
	18
	Kashiwazaki Kariwa 3
	34
	Sendai 2

	3
	Fukushima Daini 2
	19
	Kashiwazaki Kariwa 6
	35
	Shika 1

	4
	Fukushima Daini 3
	20
	Kashiwazaki Kariwa 7
	36
	Shika 2

	5
	Fukushima Daini 4
	21
	Mihama 1
	37
	Shimane 1

	6
	Genkai 1
	22
	Mihama 2
	38
	Shimane 2

	7
	Genkai 2
	23
	Mihama 3
	39
	Takahama 1

	8
	Genkai 3
	24
	Monju 1
	40
	Takahama 2

	9
	Genkai 4
	25
	Narora 2
	41
	Takahama 3

	10
	Hamaoka 3
	26
	Ohi 1
	42
	Takahama 4

	11
	Hamaoka 4
	27
	Ohi 2
	43
	Tokai 2

	12
	Hamaoka 5
	28
	Ohi 3
	44
	Tomari 1

	13
	Higashidori (TOHOKU) 1
	29
	Ohi 4
	45
	Tomari 2

	14
	Ikata 1
	30
	Onagawa 1
	46
	Tomari 3

	15
	Ikata 2
	31
	Onagawa 2
	47
	Tsuruga 1

	16
	Ikata 3
	32
	Onagawa 3
	48
	Tsuruga 2
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