1. Отсутствие (не использование) чек-листа при проведении оперативным персоналом инструктажа при первичном допуске на КР кондиционера 1UV04D06.
2. На дверях помещения АВ 129 не обозначено знаком безопасности необходимость применения защитных касок.
3. В инструментальном ящике вместе с слесарным инструментом находился переносной светильник.
4. При ремонте кондиционера 1UV04D06, элементы демонтированного крепежа заворачивались в ветошь, отдельно по типоразмерам, и складывались в один контейнер, не предусмотрено многоячеистого контейнера.
5. Руководитель работ не уверенно указал в руководстве по ремонту объем номенклатуры работ при КР кондиционера 1UV04D06. 
6. В инструментальном ящике присутствовал инструмент, наличие которого не требовалось перечнем руководства по ремонту кондиционера.
7. Отсутствие контроля, со стороны оперативного персонала, за вносом в зону производства работ слесарного инструмента и приспособлений, хотя в наряде-допуске в особых условиях обозначено требование о выполнении мероприятий по предотвращению попадания посторонних предметов при вскрытии оборудования.
8. Не зафиксирован дефект мягкой вставки сочленяющей кондиционер 1UV04D06 и воздуховод. Не было организовано устранение дефекта.
9. При ремонте кондиционера 1UV04D06 использовался неоверложенный обтирочный материал. Оперативным и ремонтным персоналом не достаточно было уделено внимания по исключению возможности попадания ниток от ветоши в разуплотненное оборудование.
10. Отсутствие контроля (возможно наблюдающим от ЭЦ) за сохранностью встроенного в кондиционер электротехнического оборудования в момент ремонта тепломеханической части кондиционера.

11. Патрубки демонтированного дренажного трубопровода кондиционера не были защищены от попадания в них посторонних предметов. 
