فهرست تجهیزات کنترل ورودی مجتمع سوخت تازه موجود در واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر در جدول زیرآورده شده است:
	№
	Name and designation
	Indication
	Remark

	1
	Dummy
	278.4444.00.00
	Control Adherence with FA head

	2
	Caliber gage
	278.4447.00.00
	Control External FA bottom nozzle diameter

	3
	Caliber gage
	278.4447.00.00-01
	Control Width with respect to edges of upper FA head shell

	4
	Caliber gage
	278.4448.00.00
	Control External diameter of locator on FA tail

	5
	Caliber gage
	278.4448.00.00-01
	Control width of ribs of upper FA head shell

	6
	Caliber gage
	278.4452.00.00
	Control External diameter of upper shell of FA head

	7
	Caliber
	278.4458.00.00
	Control Space between adjacent rows of fuel elements of FA

	8
	Caliber
	278.4458.00.00-01
	Control Space between adjacent rows of fuel elements of FA

	9
	Releasing caliber
	278.4418.00.00
	Control Pass ability central Tube and ICIS tube

	10
	Spacing device
	272.3529.00.00
	Designed for rearrangement of CPS AR from one FA to another at the fresh fuel storage

	11
	Suspension
	272.3527.00.00
	Designed for performance of transport-process operations with CPS ARs at the fresh fuel storage

	12
	Dummy
	278.4453.00.00
	Control Adherence with CPS AR (BAR bundle) head




از آنجاییکه در بندهای 4.2 و 4.3 گزارش تطبیقی طراحی مجتمع سوخت نوع ТВС-2М و قلب راکتور،  به تطابق مجتمع سوخت نوع ТВС-2М با نوع УТВС ، میلههای جاذب سیستم کنترل و حفاظت و تجهیزات راکتور (Тематический отчет. Проект ТВС-2М и активной зоны, совместимость ТВС-2М с УТВС, ПС СУЗ и реакторным оборудованием) به شماره 446-Пр-193 اشاره شده است و تغییری در ابعاد و شکل هندسی قسمتهای اصلی نوع جدید (ТВС-2М) و نوع قدیم (УТВС) مجتمع سوخت که توسط تجهیزات کنترل ورودی مورد ارزیابی قرار میگیرد و به تجهیزات جابجایی متصل میشود، وجود ندارد، بنابراین پرسش زیر مطرح میشود:
 آیا تجهیزات مندرج در فهرست ارسالی با تجهیزات موجود در نیروگاه که در بالا آورده شده است اختلاف دارد؟ در صورت وجود اختلاف، تفاوتهای موجود و دلیل عدم امکان استفاده از تجهیزات موجود در قالب گزارش توجیهی و تطبیقی ارائه گردد.
[bookmark: _GoBack]در صورت یکسان بودن کاربرد تجهیزات ، برخی از مدارک همراه سوخت( ضمیمهB1 متمم 13 قرارداد سوخت) نیز بایستی اصلاح شود و در آن فهرست تجهیزات کنترل ورودی مجتمعهای سوخت تازه نوع جدید بر اساس تجهیزات کنترل ورودی موجود در نیروگاه ویرایش شود.
