
 
 سازمان انرژي اتمي ايران

 شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر

 گزارش خلاصه وضعيت عملكرد واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر
  RPT-۱۰۵۰-۴۹۶۵شماره گزارش:

  ۱۹/۱/۱۳۹۹گزارش:ارسال تاريخ 

  صبح ۹  گزارش: ارسال ساعت

 

 

 

مشخصات 

 كلي واحد

 روز) (شبانه زمان موثر مصرف سوخت (درصد) قدرت نوتروني (مگاوات) قدرت حرارتي راكتور وضعيت واحد

 ۲/۲۹۹ ۱۰۰  ۲۹۵۰ حالت قدرت

 قدرت الكتريكي توليدي

 (مگاوات)

انرژي الكتريكي توليدي كل (ساعت 

 )  (مگا وات ساعت)۲۴.۰۰الي  ۰۰.۰۰

انرژي الكتريكي خالص تحويلي(ساعت 

 ) (مگا وات ساعت)۲۴.۰۰الي  ۰۰.۰۰

مدت زمان اتصال به شبكه(ساعت 

 (ساعت و دقيقه) ) ۲۴.۰۰الي  ۰۰.۰۰

    ۱۰۱۵ ۲۳۸۷۱  ۲۲۰۳۳ ۲۴:۰۰ 

پارامترهاي 

 مدار اول

 (متر) سطح آب جبران كننده فشار مدت بحراني بودن راكتور(ساعت و دقيقه) (درجه سانتيگراد) دماي شاخه گرم (مگاپاسكال) فشار مدار اول

۵۲/۱۵ ۳۱۹  ۲۴:۰۰ ۱۰/۸ 

پارامترهاي 

 مدار دوم

 (متر) سطح آب مولد بخار (درجه سانتيگراد) دماي آب دريا (درجه سانتيگراد) دماي آب تغذيه (مگاپاسكال) فشار مدار دوم

۰۹/۶ ۲۲۴  ۰۰/۲۴  ۴/۲ 

 پمپ هاي آب دريا پمپ هاي مدار اول

YD10D001 YD20D001 YD30D001 YD40D001 VC10D001 VC20D001 VC30D001 VC40D001 

 روشن روشن روشن روشن روشن روشن روشن روشن

 پمپ هاي آب كندانس پمپ هاي آب تغذيه

RL12D001 RL22D001 RL32D001 RM11D001 RM12D001 RM13D001 

 روشن  خاموش روشن خاموش روشن روشن

 وضعيت كانال هاي ايمني

 كانال چهارم كانال سوم كانال دوم كانال اول

 آماده كار آماده كار آماده كار آماده كار

 ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ مدت زمان عدم دسترسي (ساعت و دقيقه)

 توضيحات

  هاي انجام شده: اهم فعاليت

 )08:25-12:30(ساعت  TC15B001وصل كردن فيلتر  •

 )09:00(ساعت YC00P020پس از رفع ايراد سنسور  ESFIP-3ورود به كار  •

 )10:22بدون ايراد (ساعت  – UB21,22B001 فيلترهايبه  UB11,12B001 فيلترهاي انتقال وضعيت كاري از •

 )11:15(ساعت  VJ سيستم  با افت دبي UF40D001خاموش شدن  •

 )11:18بدون ايراد (ساعت  –ايمني تحت بار سنكرون با شبكه  1ژنراتورهاي كانال  تست ديزل •

 )12:36بدون ايراد (ساعت  – UF40D001روشن كردن  •

 )13:20بدون ايراد (ساعت  –ايمني  1هاي كانال  همگن سازي باك •

 )18:00 بدون ايراد (ساعت – YC00P021و  YC00P020رفع ايراد سنسورهاي  •

 )18:23بدون ايراد (ساعت  – RK12D001روشن كردن  •

 )00:40بدون ايراد (ساعت  – UB11,12B001وصل كردن فيلترهاي  •

 )06:00(ساعت  TF41D001پمپ  بالانس كردنجهت  TF42,43D001 هاي به پمپ TF41D001انتقال وضعيت كاري از پمپ  •

 هاي امروز: اهم فعاليت

 GY50D001سرويس فني و تست بي باري  •

 GY70D001سرويس فني و تست  •

  :امضاء  سمت  نام و نام خانوادگي  تاييد:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرمهندس نيروگاه  محسن شيرازي  

   


