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З А П Р О С

на получение технической и организационной информации
по линии ВАО АЭС
	1. АЭС/Организация: АЭС «Козлодуй»

	2. Тема информационного запроса:

Система контроля напряженно-деформированного состояния защитной оболочки реакторного отделения.
Для контроля напряженного состояния герметической конструкции по оригинальному русскому проекту при строительстве (1987-1989г.) блоков 5 и 6 АЭС «Козлодуй» создана «Система контроля напряженно-деформированного состояния» защитной оболочки (САКНДС) с проектным ресурсом 12 лет.

Система состоит из трех видов датчиков, расположенных в железобетонной конструкции:

· ПСАС – /преобразователь силы в армировке железобетона, струнный/ -  78 шт. датчиков для 5ЭБ и 109 шт. для 6ЭБ;

· ПЛДС – /преобразователь линейных деформаций, струнный/, 50 штук;

· ПТС – /преобразователь температуры, струнный/, 30 штук температурных датчиков.

Преобразователи расположены в двух сечениях ГК на трех уровнях цилиндрической части и в трех радиусах купола, сгруппированы в 36 точках с внешней и внутренней сторон ГК. Данные всех датчиков собираются в измерительной станции.
Первоначальным документом, который регламентирует обработку данных, является «Инструкция по наблюдениям состояния защитной оболочки ЯППУ в период эксплуатации».

	3. Цель информационного запроса:

Обмен информации о подобных системах контроля напряженного состояния защитных оболочек (герметических конструкций) и о предпринятых мерах после истечения ресурса датчиков проектной системы контроля напряженного и деформированного состояния.

	4. Описание проблемы:

1. Ускоренное старение и выход из строя проектных струнных датчиков - типы ПСАС/преобразователь силы в армировке, струнный/, ПЛДС– /преобразователь линейных деформаций, струнный/ и ПТС/преобразователь температуры, струнный/

2. Преобразователи линейных деформаций типа ПЛДС на 80% вышли из строя.  Показания температурных датчиков типа ПТС используются при интерпретации данных от ПЛДС. По причине вышеуказанного датчики ПТС тоже не используются по прямому назначению.

3. Для обработки показаний датчиков используется 16-разрядный компьютер с дисковой операционной системой ДОС, которая морально устарела.

	5. Конкретные вопросы:

1. Возможна ли реабилитация и восстановление показаний датчиков, дополнение новыми работоспособными датчиками или необходима полная замена новыми?
2. Какой подход использован, при положении, что эта система не дает результатов? Применяется ли вариант дублирования системы новой системой и установкой новых датчиков?
3. Если на какой-либо АЭС выполнена модернизация/замена системы, то какая фирма выполнила эту работу?

	6. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:
АЭС -члены ВАО АЭС-MЦ, эксплуатирующие ВВЭР-1000.

	7. Подразделение – инициатор запроса: АЭС «Козлодуй»

	8. Контактные реквизиты инициатора запроса: Рангел Цветков, Представитель ВАО АЭС-МЦ на площадке АЭС «Козлодуй»

	9. Дата запроса: 16.03.2021 г.


Ответственное лицо:Веселин Николов, Контактное лицо ВАО АЭС-МЦ
Ф.И.О.
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